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Schadstoffuntersuchungen am Vorlagebehalter des Abwasserpumwerks ,Alte Schule® in 25992 List [1]

1 Veranlassung und Aufgabenstellung

Die Energieversorgung Sylt GmbH (EVS) beabsichtigt, den Vorlagebehalter des Pumpwerks ,Alte
Schule® am Standort Dunenstralie 3 in 25992 List rickzubauen (vgl. Anlage 1).

Hierbei handelt es sich um einen unterflur liegenden zylindrischen Baukdrper (Abb. 1 - 3). Trotz Reini-
gung im Vorfeld wurden im Zuge der Probenahme im Inneren Uberreste der Wandbeschichtungen,
Schlammreste und Unrat angetroffen (Abb. 4).

Im Rahmen der nachstehend erlauterten Untersuchungen waren vor diesem Hintergrund potentielle
Schadstoffe in der Bausubstanz des gegenstandlichen Baukoérpers zu prifen und deren Einfluss auf
den Arbeitsschutz im Zuge der Rickbaumaflinahme sowie auf die Verwertung bzw. Entsorgung darzu-
stellen.

Die UCL Umwelt Control Labor GmbH wurde tber das Geologiebliro DR. EKKEHARD KLATT im Auf-
trag der EVS mit der Erstellung eines Gebaude-Schadstoffkatasters (GSK) beauftragt. Grundlage der
Beauftragung war das Leistungsangebot der UCL Umwelt Control Labor GmbH vom 16.11.2021.

Ca bl r 2 Tk w
Abb. 1: Gegenstandlicher Vorlagebehalter mit oberirdischer  Abb. 2: Blick aus dem Vorlagebehalter nach oben
Offnung des ehem. Rihrwerks
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Abb. 3: Blick durch die Riihrwerks-Offnung in den Vorlage- Abb. 4: Im Vorlagebehlter angetroffene Anh&ufung von Be-
behalter schichtungsuberresten, Schlammriickstanden und Unrat

2 Probenahme

Am 11.01.2022 wurde der gegenstandliche Vorlagebehalter durch die UCL Umwelt Control Labor
GmbH in Begleitung des Auftraggebers in Augenschein genommen, um Hinweise auf gefahrstoffhaltige
Baumaterialien zu erhalten, die ggf. Gegenstand der geplanten Rickbaumafnahme sein kénnten.

Hinweise Uber den Aufbau der Sohle des Vorlagebehalters lieferte dariiber hinaus die durchgefiihrte
Kernbohrung (BK). Aufgrund der vermuteten Einbindung des Baukdrpers in das oberflachennahe
Grundwasser wurde aus Sicherheitsgrinden die Betonsohle nicht vollstandig durchértert sowie von
einer Kernbohrung durch die Wandung abgesehen, um einen Grundwasserzutritt in das Bauwerk zu

verhindern.

3 Auflistung der entnommenen Materialproben und Analytikumfang

Als moéglicherweise gefahrstoffhaltig wurden die in der nachfolgenden Tabelle (Tab. 1) aufgeflihrten
Materialien fir die Untersuchung vorgemerkt und direkt im Anschluss der Begehung am 11.01.2022
durch die UCL Umwelt Control Labor GmbH beprobt.
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Tab. 1: Aufstellung der entnommenen Materialproben und labortechnischer Untersuchungsumfang

Probe- Labor-Nr. Bauteil/Baustoff Probenahmestelle Untersuchungs-
Nr. umfang

Pr. 1 Beschichtung Innenwand Sammelbecken

. Asbest*, PAK,

Pr. 2 22-02936-001 | Beschichtung Decke Sammelbecken PCB, SM

Pr.4 Beschichtung FufRboden Beckensohle

Pr. 6 22-02936-002 | Beschichtung Innenwand Ring Rihrwerk (oben, | Asbest*, PAK,

grau) PCB

Pr.3 22-02936-003 | Ringfuge Beckensohle Asbest*, PAK
Pr.5 22-02936-004 | BK Fuliboden Beckensohle LAGA

Pr.7  |22-02936-005 |Schwarzanstrich poschichtung erdberdhrender | Asbestr, PAK
BK = Bohrkern; PAK = Polyzyklische = aromatische Kohlenwasserstoffe; PCB = Polychlorierte Biphenyle;

Asbest* = 0,1 % Nachweisgrenze; SM = Schwermetalle; MP = Mischprobe; LAGA = Bund/Lander-Arbeitsgemeinschaft Abfall

Vor der labortechnischen Analyse wurde, abhangig von der Matrix jeder Materialprobe, das am besten
geeignete Analysenverfahren zum Erzielen der nétigen Nachweisgrenze ausgewahlt.

4 Befunde

Nachfolgend sind die Befunde der laboranalytischen Untersuchungen getrennt nach den untersuchten

Materialien aufgefiihrt. Die Untersuchungen auf Asbest wurden durch das Labor BIOLAB Umweltana-
lysen GmbH (Braunschweig) im Subauftrag der UCL Umwelt Control Labor GmbH ausgefihrt. Die tb-
rigen labortechnischen Analysen wurden im Labor der UCL Umwelt Control Labor GmbH vorgenom-
men. Die Analyseergebnisse sind in der Anlage 2 (Laborprifbericht 22-02936) und Anlage 3 (tabellari-
sche Ubersicht der Laborergebnisse) dokumentiert. Die Probenahmestellen sind plantechnisch nicht
erfasst und sind den jeweiligen Fotos zu entnehmen.

Massengehaltsabschatzungen bei Mischproben beziehen sich ausschlieldlich auf die gesamte Misch-
probe. Aufgrund sehr geringer Gehalte oder durch unterschiedliche Materialschichten auftretende Ver-
dinnungseffekte kann ggf. in analysierten Mischproben kein Asbest nachgewiesen werden.

Die Einzelverbindung Benzo[a]pyren (BaP) gilt als Leitsubstanz flir die Bewertung und Einstufung PAK-
haltiger Stoffe und wird nachfolgend bei der PAK Betrachtung in Klammern beriicksichtigt.
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Bei mehreren Probenahmestellen pro Materialprobe (= MP) wird nachfolgend lediglich eine Probenah-
mestelle exemplarisch fotografisch abgebildet.

Rot markierte Proben beinhalten positive Befund, die sowohl aus der Sicht des Arbeitsschutzes als

auch aus der einer fachgerechten Entsorgung (bzw. eines davon) als relevant zu beachten sind.
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4.1 Beschichtung (Innenwandung, Sohle)

Im Zuge der Probenahme wurden in unterschiedlichen Bereichen insgesamt vier Materialproben aus den Beschichtungen entnommen und exemplarisch auf

den Parameter Asbest, die Stoffgruppen der PAK und die der PCB sowie in drei Fallen erganzend auf Schwermetalle zzgl. Arsen untersucht
(Abb. 5 - 12).

Die labortechnischen Untersuchungen der vier Materialproben erfolgten hierbei an einer ,Einzelprobe“ sowie einer ,Mischprobe®, die im Labor aus drei
Materialproben zusammengefasst wurde (2 insgesamt zwei Laborproben).

Die Untersuchungsergebnisse sind in der nachfolgenden Tab. 2 zusammengestellt.

Tab. 2: Einstufung der Materialproben aus Beschichtung

Befund
Probe-Nr. Art der Probe Probenahmestelle SM > PAK (BaP) bCB
a
Asbest Asbestart
[mg/kg] [mg/kg] [mg/kg]
Pr. 1 Beschicht | ds Ibeck As =2,0 mglkg
r. eschichtung nnenwand Sammelbecken Pb = 17 mglkg
Cd < 0,1 mg/kg
Crges. = 25 mg/k
Pr. 2 Beschichtung Decke Sammelbecken negativ entfallt Cug= 500 mg/kg g 0,00 0,00
Ni = 13 mg/kg
. Hg < 0,1 mg/kg
Pr.4 Beschichtung Fuflboden Beckensohle Zn = 26 mg/kg
Fortfihrung auf Folgeseite
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Fortfihrung Tab. 2

Befund
Probe-Nr. Art der Probe Probenahmestelle - 5 PAK (BaP) PCB
a
Asbest Asbestart
[mg/kg] [mg/kg] [mg/kg]
Pr. 6 Beschichtung Innenwand Ring Rihrwerk (oben, grau) negativ negativ n. u. 0,00 0,00

n. u. = nicht labortechnisch untersucht
BaP = Benzo[a]pyren als Leitparameter der PAK

SM + Arsen = Schwermetalle + Arsen [As = Arsen; Pb = Blei; Cd = Cadmium; Cr = Chrom gesamt; Cu = Kupfer; Ni = Nickel; Hg = Quecksilber; Zn = Zink

Im Ergebnis konnten in den auf Asbest untersuchten Materialproben aus Beschichtung keine Asbestfasern nachgewiesen werden.

In den erganzenden Untersuchungen auf die Stoffgruppen der PAK, konnten keine PAK nachgewiesen werden, bzw. die Stoffgehalte lagen unterhalb der
jeweiligen labortechnischen Bestimmungsgrenze.

Im Fall der Untersuchungen auf die Stoffgruppe der PCB konnten keine PCB nachgewiesen werden, bzw. die Stoffgehalte lagen unterhalb der jeweiligen
labortechnischen Bestimmungsgrenze.

In der Untersuchung auf Schwermetalle zzgl. Arsen konnten die in der Tab. 2 genannten Gehalte nachgewiesen werden.
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Abb. 5: Probenahmestelle Pr. 1

Abb. 7: Probenahmestelle Pr. 2 Abb. 8: Detailaufnahme Probenahmestelle Pr. 2

Abb. 9: Probenahmestelle Pr. 4 Abb. 10: Detailaufnahme Probenahmestelle Pr. 4
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P

Abb. 11: Probenahmstelle Pr. Abb. 12: Detailaufnahme Probenahmestelle Pr. 6
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4.2 Schwarzanstrich (erdberiihrender Bereich)

Im Zuge der Probenahme wurde eine Materialprobe aus dem Schwarzanstrich des erdberihrenden
Betons entnommen und exemplarisch auf den Parameter Asbest sowie erganzend auf die Stoffgruppe
der PAK untersucht (Abb. 13 - 14).

Die Untersuchungsergebnisse sind in der nachfolgenden Tab. 3 zusammengestellt.

Tab. 3: Einstufung der Materialprobe aus Schwarzanstrich

Befund
::';Obe' Art der Probe Probenahmestelle PAK (BaP
) Asbest | Asbestart | > (BaP)
[mg/kg]
Pr.7 Schwarzanstrich ggts::lchtung erdberihrender negativ entfallt 0,00

BaP = Benzo[a]pyren als Leitparameter der PAK

Im Ergebnis konnten in der auf Asbest untersuchten Probe aus Schwarzanstrich keine Asbestfasern
nachgewiesen werden.

In der erganzenden Untersuchung auf die Stoffgruppe der PAK konnten keine PAK nachgewiesen wer-
den, bzw. die Stoffgehalte lagen unterhalb der jeweiligen labortechnischen Bestimmungsgrenze.

A

N

Abb. 13: Probenahmestelle Pr. 7 Abb. 14: Detailaufnahme Probenahmestelle Pr. 7
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4.3

Ringfuge der Beckensohle (schwarze Fugenmasse)

Im Zuge der Probenahme wurde eine Materialprobe aus der Abdichtung der Beckensohle entnommen

und exemplarisch auf den Parameter Asbest sowie ergdnzend auf die Stoffgruppe der PAK untersucht
(Abb. 15 - 16).

Die Untersuchungsergebnisse sind in der nachfolgenden Tab. 4 zusammengestellt.

Tab. 4: Einstufung der Materialprobe aus Ringfuge der Beckensohle

Befund
'I::obe- Art der Probe Probenahmestelle PAK (BaP
) Asbest Asbestart 2 (BaP)
[mg/kg]
Pr.3 Ringfuge Beckensohle negativ entfallt 4,55 (0,95)

BaP = Benzo[a]pyren als Leitparameter der PAK

Im Ergebnis konnten in der auf Asbest untersuchten Materialprobe aus der Ringfuge der Beckensohle

keine Asbestfasern nachgewiesen werden.

In der erganzenden Untersuchung auf die Stoffgruppe der PAK konnten die PAK mit einem

Summengehalt von 4,55 mg/kg nachgewiesen werden. Die Einzelverbindung Benzo[a]pyren (BaP) als

Leitsubstanz fir die Bewertung und Einstufung PAK-haltiger Stoffe wurde mit 0,95 mg/kg detektiert.

Abb. 15: Probenahmestelle Pr. 3

Abb. 16

: Detailaufnahme Probenahmestelle Pr. 3
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44 Deklaration FuBboden Beckensohle (Beton inkl. Beschichtung)

Im Zuge der Probenahme wurde eine Betonkern-FuRbodenprobe aus der Beckensohle entnommen
und exemplarisch auf den Parameterumfang gemaR den Anforderungen der Bund-/Landerarbeitsge-
meinschaft Abfall (LAGA) fur Recycling-Baustoffe/nicht aufbereiteter Bauschutt untersucht
(Abb. 17 - 18).

Die Einstufungen gemaf LAGA ist in der nachfolgenden Tab. 5 dargestellt.

Tab. 5: Einstufung der Materialprobe aus der Beckensohle (Beton)

Probe- | At der Probe Probenahmestelle [LAGA- MaRgebliche Befunde
Nr. Einstufung
Pr.5 BK FulRboden Beckensohle Z0 entfallt

Die Beckensohlen-Probe war insgesamt unauffallig.

Gemal LAGA fir Recycling-Baustoffe/nicht aufbereiteter Bauschutt wiirden die detektierten Parameter
eine Einstufung in die Zuordnungsklasse Z0 bedingen.

Abb. 17: Probenahmestelle Pr. 5 Abb. 18: Bohrkern Pr. 5
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5 Zusammenfassende Bewertung und Empfehlungen

Im Zuge der Schadstoffuntersuchungen am Vorlagebehalter des Pumpwerks ,Alte Schule® am Standort
DunenstraRe 3 in 25992 List, wurden die auf Grundlage der bevorstehenden Rickbaumalnahme an-
genommenen vakanten verbauten Materialien durch die UCL Umwelt Control Labor GmbH in Hinblick
auf Schadstoffbelastungen stichprobenartig untersucht.

Insgesamt wurden vier Materialproben auf Asbest untersucht. Weiterhin wurden vier Materialproben
auf die Stoffgruppe der PAK sowie zwei auf die der PCB analysiert. Je eine Materialprobe wurde auf
Schwermetalle zzgl. Arsen bzw. gemall dem Parameterumfang der LAGA fur Recycling-Baustoffe/nicht

aufbereiteter Bauschutt analysiert.

Im Ergebnis erwiesen sich die untersuchten Materialproben insgesamt als unauffallig.

Asbest
In allen auf Asbest untersuchten Baumaterialien konnten keine Asbestfasern detektiert werden.

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)

In den auf die Stoffgruppe der PAK untersuchten Materialproben konnten die PAK in einer von vier
Laborproben mit einem Summengehalt von 4,55 mg/kg detektiert werden. In den Ubrigen drei Labor-
proben konnten keine PAK nachgewiesen werden, bzw. deren Stoffgehalte lagen unterhalb der jewei-
ligen labortechnischen Bestimmungsgrenze.

Im Rahmen der Entsorgung handelt es sich gemal ,Gemeinsamer Abfallwirtschaftsplan fur Bau- und
Abbruchabfalle von Hamburg und Schleswig-Holstein vom 30.05.2006“ bei Materialien mit
PAK-Gehalten nach EPA" von < 100 mg/kg um nicht gefahrlichen Abfall und ist der der Abfallart ,Bi-
tumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter AS 17 03 01 fallen“ (AS 17 03 02) zuzuordnen
(vorausgesetzt es liegen keine weiteren abfallbestimmenden Gefahrlichkeitsmerkmale vor).

Polychlorierte Biphenyle (PCB)
Die auf die Stoffgruppe der PCB untersuchten Materialproben sind gemaf AVV aufgrund der detektier-

ten PCB-Gehalte von < 50 mg/kg hinsichtlich der Entsorgung als PCB-frei einzustufen.

" von der amerikanischen Bundesumweltbehdrde (US-Environmental Protection Agency) zusammengestellte
Liste mit 16 PAK, die als prioritdre Umweltschadstoffe eingestuft sind und stellvertretend fir die Gruppe der PAK

untersucht werden
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Schwermetalle

In der auf mdgliche Schwermetallgehalte untersuchten Beschichtungs-Mischprobe konnten die in
Tab. 2 (S. 5) dargestellten Schwermetalle in unauffalligen GréRenordnungen detektiert werden.

Beim Umgang mit schwermetallhaltigen Bauteilen sind grundsatzlich sdmtliche aufgefuhrten Schwer-
metalle zzgl. Arsen zu berucksichtigen und die jeweiligen Arbeitsplatzgrenzwerte gem. TRGS 900 ein-
zuhalten. Grundséatzlich ist beim Ruckbau eine Kontamination durch ggf. freiwerdende schwermetall-
haltige Staube zu unterbinden.

6 Weitere Empfehlungen und Hinweise

Aufgrund der geltenden Abfallgesetzgebung sind anfallende Abféalle mdglichst sortenrein zu erfassen
und wenn moglich und wirtschaftlich vertretbar, getrennt voneinander einer fachgerechten Entsorgung

zuzufuhren.

Funde von potentiell schadstoffhaltigen Baustoffen im Zuge der RickbaumaRnahmen, die durch die

vorliegenden Untersuchungen nicht erfasst wurden, sind umgehend mitzuteilen. Im Zweifelsfall sind die

Arbeiten einzustellen und der Gutachter ist zu informieren.

Abschliellend wird darauf hingewiesen, dass es sich bei den ausgefiihrten Untersuchungen um eine
stichprobenartige Prifung handelt, deren Ergebnisse nicht zur abschlieRenden Deklaration der Abfall-

chargen herangezogen werden kénnen.
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Dipl.-Geol. Svenja Singert
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Geologische Untersuchungen und Beratung F 0431-698787

Postfach 1446 svenja.singert@ucl-labor.de
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Priifbericht - Nr.: 22-02936/1

Probe-Nr.: 22-02936-001

Prifgegenstand: Materialprobe

Auftraggeber / KD-Nr.: Dr. Ekkehard Kilatt, 1446, 25966 Syit / 59817

Projektbezeichnung: Schadstoffuntersuchung EVS Pumpwerk Alte Schule, List auf Syit

Probenahme am / durch: 11.01.2022 / Duda, Christian

Probeneingang am / durch: 19.01.2022 / UCL, Singert, Mahl, Duda

Priifzeitraum: 20.01.2022 - 28.01.2022

Probenbezeichnung Pr. 1+ Pr. 2 + Pr. 4 Beschichtung
Innenwandung + Decke Sammelbecken +
Parameter FuBboden Beckensohle Methode
Probe-Nr. 22-02936-001
Einheit

Analyse der Originalprobe

Asbest Kein Asbest nachgewiesen VDI 3866 B1.5:
2017-06FV

Nachweisgrenze 0,1% + VDI 3866 BL.5:
2017-06FV

Arsen mg/kg OS 2,0 DIN IS0 22036:
2009-06.L

Blei mg/kg OS 17 DIN IS0 22036:
2009-06.L

Cadmium mg/kg OS <0,1 DIN 180 22036:
2009-06.L

Chrom gesamt mg/kg OS 25 DIN1S0 22036:
2009-06.L

Kupfer mg/kg OS 500 DIN1S0 22036:
2009-06.L

Nickel mg/kg OS 13 DIN 1SO 22036:
2009-06:L

Quecksilber mg/kg OS <0,1 DIN EN 1483:
2007-071L

Zink mg/kg OS 26 DIN IS0 22036:
2009-06:L

PAK

Naphthalin mg/kg OS <0,1 LUA-Merkbl. Nr.1:
1994-01,L
LUA-Merkbl. Nr.1:

Acenaphthylen mg/kg OS <1 7994_;[[ I

Acenaphthen mg/kg OS <0,1 LUA-Merkbl. Nr.1:
1994-01,L

Fluoren mg/kg OS <0,1 LUA-Merkbl. Nr.1:
1994-01,L

Phenanthren mg/kg OS <0,1 LUA-Merkbl. Nr.1:
1994-01,L

Anthracen mg/kg OS <0,1 LUA-Merkbl. Nr.1:
1994-01,L

UCL Umwelt Control Labor GmbH // Josef-Rethmann-Str. 5 // 44536 Linen // Deutschland // T +49 2306 2409-0 // F +49 2306 2409-10 // info@ucl-labor.de

DAKKS
ucl-labor.de // Amtsgericht Dortmund, HRB 17247 // Geschéftsfiihrer: Dana Goldhammer, Oliver Koenen, Silvio Léderbusch « Deuts

e
Rirediterungstele
ObL 140360100
Durch die DAkkS nach DIN EN /IEC 17025 akkreditiertes Priiflaboratorium und Gefahrstoffmessstelle nach §7 (10) GefStoffV. Die Akkreditierung gilt fir die in

der Urkunde aufgefiihrten Prifverfahren. Die Ergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf den Priifgegenstand.

Die Veroéffentlichung und Vervielfaltigung unserer Priifberichte sowie deren Verwendung zu Werbezwecken bediirfen- auch auszugsweise - unserer schriftlichen

Genehmigung.
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Probenbezeichnung Pr.1 + Pr. 2 + Pr. 4 Beschichtung
Innenwandung + Decke Sammelbecken +
Parameter FuBboden Beckensohle Methode
Probe-Nr. 22-02936-001
Einheit
Fluoranthen mg/kg OS <0,1 LUA-Merkbl. Nr.1:
1994-01,L
LUA-Merkbl. Nr.1:
Pyren mg/kg OS <0,1 7994_097& I
Benzo[a]anthracen mg/kg OS <0,1 LUA-Merkbl. Nr.1:
1994-01,L
LUA-Merkbl. Nr.1:
Chrysen mg/kg OS <0,1 Lo,
Benzolb]fluoranthen mg/kg OS <0,1 LUA-Merkbl, Nr.1:
1994-01,L
Benzolk]fluoranthen mg/kg OS <0,1 LUA-Merkbl, Nr.1:
1994-01L
LUA-Merkbl. Nr.1:
Benzo[a]pyren mg/kg OS <0,1 Lo
Dibenz[ah]anthracen mg/kg OS <01 LUA-Merkbl. Nr.1:
1994-01L
i LUA-Merkbl. Nr.1:
Benzo[ghi]perylen mg/kg OS <01 7994-067& I
- LUA-Merkbl. Nr.1:
Indeno[1,2,3-cd]pyren mg/kg OS <01 7994_0?& I,
Summe best. PAK (EPA) mg/kg OS 0,00 égg;nﬁfb/. N 1:
PCB
PCB-028 mg/kg OS <0,1 DIN 38414-20:
1996-01,L
PCB-052 mg/kg OS <0,1 DIN 38414-20:
1996-01,L
PCB-101 mg/kg OS <0,1 DIN 38414-20:
1996-01,L
PCB-138 mg/kg OS <0,1 DIN 38414-20:
1996-01,L
PCB-153 mg/kg OS <0,1 DIN 38414-20:
1996-01,L
PCB-180 mg/kg OS <0,1 DIN 38414-20:
1996-01,L
Summe best. 6 PCB mg/kg OS 0,00 berechnetL
bestimmbare PCB ges. mg/kg OS 0,00 berechnetL
Hinweise zur Probenvorbereitung
Mikrowellenaufschluss + DIN EN 13657
2003-01;L

n.b. = nicht bestimmbar n.a. = nicht analysiert

° = nicht akkreditiert FV = Fremdvergabe UA=Unterauftragvergabe AG=Auftraggeberdaten + = durchgefiihrt

Standortkennung (Der Norm nachgestellte Buchstabenkombination): H=Hannover, KlI=Kiel, L=Liinen, HE=Heide, BS=Braunschweig

Probenkommentare
LUA-Merkbl. Nr.1:1994-01

Aufgrund des vorliegenden Einwaage/Losemittel-Verhaltnis wurde die Bestimmungsgrenze erhéht.
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Probe-Nr.:
Prifgegenstand:
Auftraggeber / KD-Nr.:
Projektbezeichnung:
Probenahme am / durch:

Probeneingang am / durch:

Priifzeitraum:

IM AUFTRAG DER ZUKUNFT

20220221-22522367

22-02936-002

Materialprobe

Dr. Ekkehard Kilatt, 1446, 25966 Sylt / 59817
Schadstoffuntersuchung EVS Pumpwerk Alte Schule, List auf Syit
11.01.2022 / Duda, Christian

19.01.2022 / UCL, Singert, Mahl, Duda

20.01.2022 - 28.01.2022

Probenbezeichnung Pr. 6 Beschichtung Innenwand Ring
Parameter Rihrwerk (oben, grau) Methode
Probe-Nr. 22-02936-002
Einheit
Analyse der Originalprobe
Asbest Kein Asbest nachgewiesen VDI 3866 BL5:
2017-06;FV
Nachweisgrenze 0,1% + VDI 3866 BL.5:
2017-06;FV
PAK
Naphthalin mg/kg OS <01 LUA-Merkbl. Nr.1:
1994-01,L
LUA-Merkbl. Nr.1:
Acenaphthylen mg/kg OS <1 7994_0% .
Acenaphthen mg/kg OS <0,1 LUA-Merkbl. Nr.1:
1994-01,L
Fluoren mg/kg OS <0,1 LUA-Merkbl. Nr.1:
1994-01,L
Phenanthren mg/kg OS <0,1 LUA-Merkbl. Nr.1:
1994-01,L
Anthracen mg/kg OS <0,1 LUA-Merkbl. Nr.1:
1994-01,L
Fluoranthen mg/kg OS <0,1 LUA-Merkbl. Nr.1:
1994-01,L
LUA-Merkbl. Nr.1:
Pyren mg/kg OS <0,1 7994_0% I
Benzo[a]anthracen mg/kg OS <0,1 LUA-Merkbl. Nr.1:
1994-01,L
LUA-Merkbl. Nr.1:
Chrysen mg/kg OS <0,1 7994_0% I
Benzo[b]fluoranthen mg/kg OS <0,1 LUA-Merkbl. Nr.1:
1994-01,L
Benzolk]fluoranthen mg/kg OS <0,1 LUA-Merkbl, Nr.1:
1994-01,L
LUA-Merkbl. Nr.1:
Benzo[a]pyren mg/kg OS <0,1 7994_0% .
Dibenz[ah]anthracen mg/kg OS <0,1 LUA-Merkbl, Nr.1:
1994-01,L
i LUA-Merkbl. Nr.1:
Benzo[ghi]perylen mg/kg OS <0,1 7994_057& I
- LUA-Merkbl. Nr.1:
Indeno[1,2,3-cd]pyren mg/kg OS <0,1 7994_067& I
Summe best. PAK (EPA) mg/kg OS 0,00 Ljé/;ljlg?{fb/- Nr.1:
PCB
PCB-028 mg/kg OS <0,1 DIN 38414-20:
1996-01,L
PCB-052 mg/kg OS <0,1 DIN 38414-20:
1996-01,L
PCB-101 mg/kg OS <0,1 DIN 38414-20:
1996-01,L
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Probenbezeichnung

Pr. 6 Beschichtung Innenwand Ring
Riithrwerk (oben, grau)

Parameter Methode
Probe-Nr. 22-02936-002
Einheit
PCB-138 mg/kg OS <0,1 DIN 38414-20:
1996-01,L
PCB-153 mg/kg OS <0,1 DIN 38414-20:
1996-01,L
PCB-180 mg/kg OS <0,1 DIN 38414-20:
1996-01,L
Summe best. 6 PCB mg/kg OS 0,00 berechnet,L
bestimmbare PCB ges. mg/kg OS 0,00 berechnet,L

n.b. = nicht bestimmbar n.a. = nicht analysiert

° = nicht akkreditiert FV = Fremdvergabe UA=Unterauftragvergabe AG=Auftraggeberdaten + = durchgefiihrt

Standortkennung (Der Norm nachgestellte Buchstabenkombination): H=Hannover, KI=Kiel, L=Liinen, HE=Heide, BS=Braunschweig

Probenkommentare
LUA-Merkbl. Nr.1:1994-01

Aufgrund des vorliegenden Einwaage/L6semittel-Verhaltnis wurde die Bestimmungsgrenze erhéht.
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Probe-Nr.:
Prifgegenstand:
Auftraggeber / KD-Nr.:
Projektbezeichnung:
Probenahme am / durch:

Probeneingang am / durch:

Priifzeitraum:
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22-02936-003

Materialprobe

Dr. Ekkehard Kilatt, 1446, 25966 Sylt / 59817
Schadstoffuntersuchung EVS Pumpwerk Alte Schule, List auf Syit
11.01.2022 / Duda, Christian

19.01.2022 / UCL, Singert, Mahl, Duda

20.01.2022 - 28.01.2022

Probenbezeichnung Pr. 3 Ringfuge Beckensohle
Parameter Probe-Nr. 22-02936-003 Methode
Einheit
Analyse der Originalprobe
Asbest Kein Asbest nachgewiesen VDI 3666 BL5:
2017-06FV
Nachweisgrenze 0,1% + VDI 3866 BL5:
2017-06FV
PAK
Naphthalin mg/kg OS <0,15 LUA-Merkbl. Nr.1:
1994-01,L
LUA-Merkbl. Nr.1:
Acenaphthylen mg/kg OS <15 A
Acenaphthen mg/kg OS <0,15 LUA-Merkbl, Nr.1:
1994-01,L
Fluoren mg/kg OS <0,15 LUA-Merkbl. Nr.1:
1994-01,L
Phenanthren mg/kg OS 0,87 LUA-Merkbl. Nr.1:
1994-01,L
Anthracen mg/kg OS <0,15 LUA-Merkbl. Nr.1:
1994-01,L
Fluoranthen mg/kg OS 0,64 LUA-Merkbl. Nr.1:
1994-01,L
Pyren mg/kg OS 0,46 LUA-Merkbl, Nr.1:
1994-01,L
Benzo[a]anthracen mg/kg OS 0,26 LUA-Merkbl. Nr.1:
1994-01,L
LUA-Merkbl. Nr.1:
Chrysen mglkg OS 0,56 1994-01,L
Benzolb]fluoranthen mg/kg OS 0,24 LUA-Merkbl, Nr.1:
1994-01,L
Benzolk]fluoranthen mg/kg OS 0,17 LUA-Merkbl. Nr.1:
1994-01,L
LUA-Merkbl. Nr.1:
Benzo[a]pyren mg/kg OS 0,95 Py
Dibenz[ah]anthracen mg/kg OS <0,15 LUA-Merkbl. Nr.1:
1994-01,L
i LUA-Merkbl. Nr.1:
Benzo[ghi]perylen mg/kg OS 0,19 o
- LUA-Merkbl. Nr.1:
Indeno[1,2,3-cd]pyren mg/kg OS 0,21 e
Summe best. PAK (EPA) mg/kg OS 4,55 égg;/lg%fb/. NE1:

n.b. = nicht bestimmbar n.a. = nicht analysiert

Probenkommentare
LUA-Merkbl. Nr.1:1994-01

° = nicht akkreditiert FV = Fremdvergabe UA=Unterauftragvergabe AG=Auftraggeberdaten + = durchgefiihrt
Standortkennung (Der Norm nachgestellte Buchstabenkombination): H=Hannover, KlI=Kiel, L=Liinen, HE=Heide, BS=Braunschweig

Aufgrund des vorliegenden Einwaage/Ldsemittel-Verhaltnis wurde die Bestimmungsgrenze erhéht.
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UCL Umwelt Control Labor GmbH // Képenicker Str. 59 // 24111 Kiel // DE

Dr. Ekkehard Klatt

Dipl.-Geol. Svenja Singert

Geologische Untersuchungen und Beratung 18231?5’965‘715’72
Postfach 1446 svenja.singert@ucl-labor.de
25966 Sylt

Prifbericht - Nr.: 22-02936/1

Probe-Nr.: 22-02936-004

Prifgegenstand: Bauschutt

Auftraggeber / KD-Nr.:
Projektbezeichnung:
Probenahme am / durch:

Probeneingang am / durch:

Priifzeitraum:

Dr. Ekkehard Klatt, 1446, 25966 Sylt / 59817
Schadstoffuntersuchung EVS Pumpwerk Alte Schule, List auf Syit
11.01.2022 / Duda, Christian

19.01.2022 / UCL, Singert, Mahl, Duda

20.01.2022 - 27.01.2022

Untersuchungen gem. Landerarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA): Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Abféllen, Teil Il:
Techn. Regeln fiir die Verwertung, 1.4 Bauschutt, Ausgabestand: 06.11.1997

Probenbezeichnung Pr.5BK Zuordnungswerte Feststoff im Baustoff
FuBboden
Beckensohle
Parameter Methode
Probe-Nr. 22-02936-004 20 Z1.1 z1.2 22
Einheit
Trockenrlickstand 105°C % OS 92,6 DIN EN 12880:
2001021
Arsen2) mg/kg TS 3,2 20 DIN IS0 22036:
2009-06,L
Blei mg/kg TS 11 100 DIN IS0 22036:
2009-06,L
Cadmium3) mg/kg TS 0,16 0.6 DIN IS0 22036:
2009-06,L
Chrom gesamt mg/kg TS 16 50 DIN IS0 22036
2009-06,L
Kupfer mg/kg TS 34 40 DIN IS0 22036
2009-06,L
Nickel mg/kg TS 7,6 40 DIN IS0 22036
2009-06,L
Quecksilber mg/kg TS <0,1 0.3 DIN EN 1483:
2007071
Zink mg/kg TS 79 120 DIN IS0 22036
2009-06,L
EOXS) mg/kg TS <1 1 3 5 10 DIN 38414-17:
2014041
Kohlenwasserstoffindex mg/kg TS 140 DIN EN 14039 2005-01 .V.
LAGA KW-04 2019-09;L
KW-Index, mobil mg/kg TS <100 100 300 500 1000 DIN EN 14039 2005-01i.V.
LAGA KW-04 2019-09;L
KW-Typ keine Zuordnung DIN EN 14039 2005-01 1.V,
LAGA KW-04 2019-09;L
PCB 6 mg/kg TS 0,000 0,02 0,1 0,5 1 berechnetL
Naphthalin mg/kg TS <0,05 DIN 1O 18267
2006-05,L
Benzo[a]pyren mg/kg TS < 0,05 DIN SO 18287
falpy 9a 2006-05,L
UCL Umwelt Control Labor GmbH // Josef-Rethmann-Str. 5 // 44536 Liinen // Deutschland // T +49 2306 2409-0 // F +49 2306 2409-10 // info@ucl-labor.de (( DAKKS
ucl-labor.de // Amtsgericht Dortmund, HRB 17247 // Geschéftsfiihrer: Dana Goldhammer, Oliver Koenen, Silvio Léderbusch Deurs

sche
Akkreditierungsstelle
D-PL14026-01.00

Durch die DAkkS nach DIN EN /IEC 17025 akkreditiertes Priiflaboratorium und Gefahrstoffmessstelle nach §7 (10) GefStoffV. Die Akkreditierung gilt fir die in

der Urkunde aufgefiihrten Prifverfahren. Die Ergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf den Priifgegenstand.

Die Veroéffentlichung und Vervielfaltigung unserer Priifberichte sowie deren Verwendung zu Werbezwecken bediirfen- auch auszugsweise - unserer schriftlichen

Genehmigung.
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Probenbezeichnung Pr. 5 BK Zuordnungswerte Feststoff im Baustoff
FuBboden
Parameter Beckensohle Methode
Probe-Nr. 22-02936-004 20 z1.1 z1.2 72
Einheit

PAK 168 mg/kg TS 0,180 1 5 15 75(100) | DINISO 16287
2006-05L

weitere Parameter

Temperatur (pH-Wert) °C 21 DIN 38404-4:
1976-121

Elution nach DEV S4 + DIN 38414-4:
1984-101
DIN SO 18287:

Acenaphthylen mg/kg TS <0,05 !

Acenaphthen mg/kg TS <0,05 DIN IO 18287:
2006-05:L

Fluoren mg/kg TS <0,05 DIN IS0 18267
2006-05:L

Phenanthren mg/kg TS 0,06 DIN IS0 18267
2006-05:L

Anthracen mg/kg TS <0,05 DIN IS0 18267
2006-05L

Fluoranthen mg/kg TS 0,07 DIN IS0 18267
2006-05L

Pyren mg/kg TS 0,05 DIN ISO 18267:
2006-05L

Benzo[a]anthracen mg/kg TS < 0,05 DIN IS0 18267
2006-05L
DIN SO 18267:

Chrysen mg/kg TS <0,05 Pt

Benzo[b]fluoranthen mg/kg TS <0,05 DIN IS0 18267
2006-05:L

Benzo[k]fluoranthen mg/kg TS <0,05 DIN SO 18287:
2006-05L

Dibenz[ah]anthracen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287
2006-05:L

i DIN SO 18287:

Benzo[ghi]perylen mg/kg TS < 0,05 !

- DIN SO 18267:
Indeno[1,2,3-cd]pyren mg/kg TS < 0,05 !
PCB-028 mg/kg TS <0,01 DIN IS0 10362:

2003-05L
PCB-052 mg/kg TS < 0,01 DIN IS0 10362:
2003-05L
PCB-101 mg/kg TS < 0,01 DIN 1O 10362:
2003-05L
PCB-138 mg/kg TS < 0,01 DIN IS0 10362:
2003-05L
PCB-153 mg/kg TS <0,01 DIN IS0 10362:
2003-05L
PCB-180 mg/kg TS <0,01 DIN IS0 10362:
2003-05L
Séaureaufschluss + DIN EN 13346:
2001-041
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Probenbezeichnung Pr. 5 BK Zuordnungswerte Eluat
FuBboden
Beckensohl
Parameter eckensonle Methode
Probe-Nr. 22-02936-004 20 z1.1 z1.2 72
Einheit

pH-Wert 12,1 7-125 7-125 7-125 7-125 | DINENISO 10523
2012041

Leitfahigkeit bei 25°C uS/cm 1700 500 1500 2500 3000 %IZJE% ?L758d-

Chlorid®) mgl/l 3,9 10 20 40 150 DIN EN IS0 10304-1:
2009071

Sulfat mg/l 7.2 50 150 300 600 DIN EN IS0 10304-1:
2009071

Arsen10) g/l <10 10 10 40 50 DIN EN ISO 11885:
200909,

Blei g/l <10 20 40 100 100 DIN EN IS0 11885:
2009091

Cadmium ug/l <1 2 2 5 5 DIN EN ISO 11865:
2009091

Chrom gesamt g/l <10 15 30 75 100 DIN EN ISO 11865:
2009091

Kupfer g/l <10 50 50 150 200 DIN EN IS0 11885:
2009-09:L

Nickel g/l <10 40 50 100 100 DIN EN IS0 11885:
2009091

Quecksilber ug/l <0,2 02 02 1 2 DIN EN ISO 12846:
2012081

Zink g/l <10 100 100 300 400 DIN EN IS0 11885:
2009-09,L

Phenolindex nach Destillation ug/l <10 10 10 50 100 %gg%{fo 14402:

n.b. = nicht bestimmbar n.a. = nicht analysiert ° = nicht akkreditiert FV = Fremdvergabe UA=Unterauftragvergabe AG=Auftraggeberdaten + = durchgefiihrt
Standortkennung (Der Norm nachgestellte Buchstabenkombination): H=Hannover, KlI=Kiel, L=Liinen, HE=Heide, BS=Braunschweig

7) Uberschreitungen, die auf Asphaltanteile zuriickzufiihren sind, stellen allein kein AusschluRkriterium dar.
8) Im Einzelfall kann bis zu den Klammerwerten abgewichen werden.

Sollen Recyclingbaustoffe, z. B. Vorabsiebmaterial, und nicht aufbereiteter Bauschutt als Bodenmaterial fiir Rekultivierungszwecke und Geléndeauffiillungen in der Einbauklasse 1
verwendet werden, ist die Untersuchung von Arsen und Schwermetallen erforderlich. Es gelten dann die Kriterien und Zuordnungswerte Z 1 (Z 1.1 und Z 1.2) der Technischen Regeln
Boden.

Probenkommentare
Der Saureaufschluss erfolgte mit dem digi-prep-System.

Qbergangsregelung fur Bauschutt:
Uberschreitungen der Zuordnungswerte fiir die Parameter elektrische Leitfahigkeit und pH-Wert der Tabelle 1l. 1.4-6 stellen kein
Ausschluf3kriterium dar, wenn der Betonanteil des untersuchten Materials mindestens 60 Masse-% betragt (Einfihrungserlass SH und HH).

Bewertung:

Einstufung nach LAGA-TR Bauschutt auf Grundlage der vorhandenen Informationen und Ergebnisse: Z0

Der Prifbericht wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift rechtsgliltig.

21.02.2022 i.A. Dipl.-Geol. Svenja Singert (Projektleiter)
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Probe-Nr.:
Prifgegenstand:
Auftraggeber / KD-Nr.:
Projektbezeichnung:
Probenahme am / durch:

Probeneingang am / durch:

Priifzeitraum:
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20220221-22522367

22-02936-005

Materialprobe

Dr. Ekkehard Kilatt, 1446, 25966 Sylt / 59817
Schadstoffuntersuchung EVS Pumpwerk Alte Schule, List auf Syit
11.01.2022 / Duda, Christian

19.01.2022 / UCL, Singert, Mahl, Duda

20.01.2022 - 28.01.2022

Probenbezeichnung Pr. 7 Schwarzanstrich Beschichtung
Parameter erdberiihrender Beton Methode
Probe-Nr. 22-02936-005
Einheit
Analyse der Originalprobe
Asbest Kein Asbest nachgewiesen VDI 3866 BL5:
2017-06;FV
Nachweisgrenze 0,1% + VDI 3866 BL.5:
2017-06;FV
PAK
Naphthalin mg/kg OS <0,1 LUA-Merkbl. Nr.1:
1994-01,L
LUA-Merkbl. Nr.1:
Acenaphthylen mg/kg OS <1 LU erk
Acenaphthen mg/kg OS <0,1 LUA-Merkbl. Nr.1:
1994-01,L
Fluoren mg/kg OS <0,1 LUA-Merkbl. Nr.1:
1994-01,L
Phenanthren mg/kg OS <0,1 LUA-Merkbl. Nr.1:
1994-01,L
Anthracen mg/kg OS <0,1 LUA-Merkbl. Nr.1:
1994-01,L
Fluoranthen mg/kg OS <0,1 LUA-Merkbl. Nr.1:
1994-01,L
LUA-Merkbl. Nr.1:
Pyren mg/kg OS <0,1 P
Benzo[a]anthracen mg/kg OS <0,1 LUA-Merkbl. Nr.1:
1994-01,L
LUA-Merkbl. Nr.1:
Chrysen mg/kg OS <0,1 P!
Benzo[b]fluoranthen mg/kg OS <0,1 LUA-Merkbl. Nr.1:
1994-01,L
Benzolk]fluoranthen mg/kg OS <0,1 LUA-Merkbl, Nr.1:
1994-01,L
LUA-Merkbl. Nr.1:
Benzo[a]pyren mg/kg OS <0,1 P
Dibenz[ah]anthracen mg/kg OS <0,1 LUA-Merkbl, Nr.1:
1994-01,L
i LUA-Merkbl. Nr.1:
Benzo[ghi]perylen mg/kg OS <0,1 LUt
- LUA-Merkbl. Nr.1:
Indeno[1,2,3-cd]pyren mg/kg OS <0,1 LUt
Summe best. PAK (EPA) mg/kg OS 0,00 ng;‘fg?{fb/- Nr.1:

n.b. = nicht bestimmbar n.a. = nicht analysiert

° = nicht akkreditiert FV = Fremdvergabe UA=Unterauftragvergabe AG=Auftraggeberdaten + = durchgefiihrt

Standortkennung (Der Norm nachgestellte Buchstabenkombination): H=Hannover, KI=Kiel, L=Liinen, HE=Heide, BS=Braunschweig

Probenkommentare
LUA-Merkbl. Nr.1:1994-01

Aufgrund des vorliegenden Einwaage/L6semittel-Verhaltnis wurde die Bestimmungsgrenze erhéht.
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Der Prifbericht wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift rechtsgliltig.

21.02.2022 i.A. Dipl.-Geol. Svenja Singert (Projektleiter)
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Anlagen zu den Schadstoffuntersuchungen am Vorlagebehélter des Abwasserpumwerks ,Alte Schule” in 25992 List

3 Ubersicht der Laborergebnisse



Anlage 3: Ubersicht der Laborergebnisse - Pumpwerk "Alte Schule" in List m

IM AUFTRAG DER ZUKUNFT

Probe-Nr. s Baustoff/Material/Bauteil Probenahmestelle Analytikergebnis
Probe-Nr.
Kein Asbest nachgewiesen
Pr.1 Beschichtung Innenwand Sammelbecken Arsen = 2,0 mg/kg
Blei = 17 mg/kg
Cadmium < 0,1 mg/kg
Chrom ges. = 25 mg/kg
Pr.2 22-02936-001 Beschichtung Decke Sammelbecken Kt.prer_= 500 mg/kg
Nickel = 13 mg/kg
Quecksilber < 0,1 mg/kg
Zink = 26 mg/kg
Pr. 4 Beschichtung FulRboden Beckensohle PAK = 0,00 mg/kg
PCB = 0,00 mg/kg
Pr. 6 22-02936-002 Beschichtung Innenwand Ring Rihrwerk (oben, grau) Kein Asbest nachgewiesen, PAK = 0,00 mg/kg, PCB = 0,00 mg/kg
Pr. 3 22-02936-003 Ringfuge Beckensohle Kein Asbest nachgewiesen, PAK = 4,55 mg/kg (BaP = 0,95 mg/kg)
Pr.5 22-02936-004 BK FuRboden Beckensohle Z0
Pr.7 22-02936-005 Schwarzanstrich Beschichtung erdberiihrender Beton Kein Asbest nachgewiesen, PAK = 0,00 mg/kg
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