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1 Veranlassung und Aufgabenstellung

Die Energieversorgung Sylt GmbH (EVS) beabsichtigt, im Zuge der insularen Weiterentwicklung den
Ruckbau des Abwasserpumpwerks ,Am Brink® in 25992 List. Es ist vorgesehen, die bestehende An-
lage durch ein neues Unterflurpumpwerk zu ersetzen.

Im Rahmen der nachstehend erlauterten Untersuchungen waren vor diesem Hintergrund potentielle
Schadstoffe in der Bausubstanz der gegenstandlichen Anlage zu prifen und deren Einfluss auf den
Arbeitsschutz im Zuge der Rickbaumaflnahme sowie auf die Verwertung bzw. Entsorgung darzustel-

len.

Die UCL Umwelt Control Labor GmbH wurde Uber das Geologiebiro DR. EKKEHARD KLATT im Auf-
trag der EVS mit der Erstellung eines Gebaude-Schadstoffkatasters (GSK) beauftragt. Grundlage der
Beauftragung war das Leistungsangebot der UCL Umwelt Control Labor GmbH vom 16.11.2021.

2 Allgemeine Objektbeschreibung

Die gegenstandliche zum Ruckbau vorgesehene Anlage des Abwasserpumpwerkes ,Am Briunk® be-
steht aus einem gemauerten Gebaudeteil Uber Flur sowie einem darunter abgesenkten zylindrischen
Baukorper (Abb. 1 - 2). In dem unterflur befindlichen Zylinder wurden raumlich getrennt voneinander
der Pumpenraum sowie der Vorlagebehalter angetroffen.

Abb. 1: Gegenstandliches Abwasserpumpwerk ,Am Briink* Abb. 2: Ausflihrungszeichnung Mai 1995; Quelle Ingeni-
eurbiro Preussner, Hamburg
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Das oberirdische Bauteil wird jeweils zur Halfte durch einen rechteckigen Betriebsraum mit Schaltan-
lage sowie der Uberdachung des unterflur befindlichen Vorlagebehélters charakterisiert (Abb. 3 - 4).
Der Zugang zum Pumpenraum im Untergeschoss (UG) erfolgt tber eine Treppe im Betriebsraum
(Abb. 5). Der Zugang zum Vorlagebehalter erfolgt Gber die Revisionsklappe auf Bodenniveau mit Stei-
gleiter unterhalb der Uberdachung (Abb. 6). Im Vorlagebehélter befindet sich eine begehbare Ebene in
ca. 2,50 m unter Gelandeoberkante (u. GOK).

Abb. 5: Pumpenraum Abb. 6: Abstieg zum Vorlagebehalter unter Vordach

Errichtet wurde das gegenstandliche Bestandsgebaude nérdlich des Parkplatzes zwischen den Wohn-
hausern Am Briink Nr. 39 und Nr. 41 in 25992 List. Das exakte Bauzeitalter ist der Berichtverfasserin
nicht bekannt. Es liegt eine Ausfihrungszeichnung vom Ingenieurblro Preussner aus dem Jahr 1995
vor. Unter dem Aspekt, dass es seit 1993 in Deutschland verboten ist, Asbest oder asbesthaltige
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Produkte herzustellen, in Verkehr zu bringen oder zu verwenden, lassen die angetroffenen asbesthal-
tigen Dachschindeln jedoch vermuten, dass das oberirdische Bauteil alteren Datums ist.

2.1 Wandaufbau

Das Abwasserpumpwerk ,Am Brink® ist massiv errichtet. Sdmtliche Wande scheinen gemauert zu sein.
Im Zuge der Untersuchungen wurde die Wandung im unterflur befindlichen Bauteil aus Sorge eines
mdglichen Grundwassereintritts nicht durchortert. Eine Betonwandung hinter dem angetroffenen Mau-

erwerk kann nicht ausgeschlossen werden. Die Innenwande sind verputzt und gestrichen.

Folgende Wandausfiihrungen wurden im Zuge der Probenahme angetroffen (Querschnitt Pr. 2 von

innen nach auflen bzw. Pr. 11 von aufien nach innen beschrieben):

Pr. 2 BK Innenwand Vorlagebehilter 0,2 cm Mineralische Beschichtung
(Abb. 7 - 8) 0,1 cm Schwarzanstrich
2 cm Moértel
14 cm Ziegelstein (nicht durchértert, weiterer

Ziegelstein im Bohrloch sichtbar)

Pr. 11 BK Wand Betriebsraum 10,5 cm Ziegelstein
(Abb. 9-10) 6 cm Luft
21,5 cm Ziegelstein

1,5 cm Putz
<0,1 cm Wandanstrich
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Abb. 8: Bohrkern aus der Untersuchungsstelle Wand im
Vorlagebehalter

Abb. 9: Untersuchungsstelle Wand Betriebsraum Abb. 10: Bohrkern aus der Untersuchungsstelle Wand
Betriebsraum

2.2 FuBbodenaufbau

Der FulRbodenaufbau besteht aus Beton. Als FulRbodenbelag wurden Werksteinfliesen angetroffen.

Folgende FuBbodenausfihrungen wurden angetroffen (Querschnitt von oben nach unten beschrieben):

Pr. 1 BK FuBboden Zwischensohle Vorlagebehalter 1,5 cm  Fliese (Werksteinfliese)
(Abb. 11 - 12) 0,2 cm  Fliesenkleber

3 cm  Estrich

12 cm  Beton (nicht durchértert)
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Pr. 7 BK FuBboden Uberdachung Vorlagebehilter 1,5 cm  Fliese
(Abb. 13 - 14) 0,4 cm Fliesenkleber inkl. Ausgleichsschicht
10,5 cm  Ziegelstein
3 cm  Estrich
>5 cm  Beton (nicht durchértert)

Pr. 16 BK FuBRboden Pumpenraum UG 1,5 cm Fliese (Werksteinfliese)
(Abb. 15 - 16) 2,8 cm  Estrich
6 cm  Estrich
20 cm Beton

Pr. 17 BK FuBRboden Betriebsraum 1,5 cm  Fliese (Werksteinfliese)
(Abb. 17 - 18) 0,3 cm  Fliesenkleber
55 cm  Estrich
25 cm  Estrich
>2 cm Beton (schwarz) (nicht durchértert)

Abb. 11: Untersuchungsstelle FuBbodenaufbau Zwischen- Abb. 12: Bohrkern aus Untersuchungsstelle FuBbodenauf-
sohle Vorlagebehalter bau Zwischensohle Vorlagebehalter
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Abb. 13: Untersuchungsstelle FuRbodenaufbau Uberdach- Abb. 14: Bohrkern aus Untersuchungsstelle FuBbodenauf-
ung Vorlagebehalter bau Uberdachung Vorlagebehalter

Abb. 15: Untersuchungsstelle FuBbodenaufbau Betriebs- Abb. 16: Bohrkern aus Untersuchungsstelle FuRbodenauf-
raum bau Betriebsraum

Abb. 17: Untersuchungsstelle FuRbodenaufbau Pumpen- Abb. 18: Bohrkern aus Untersuchungsstelle FuBbodenauf-
raum UG bau Pumpenraum UG
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2.3 Dachaufbau

Das Dach des gegenstandlichen Gebaudes ist als Walmdach ausgebildet und mit verklebten asbest-
haltigen Faserzementschindeln eingedeckt (Abb. 19 - 21). Der Dachstuhl besteht aus Holz, die Decke
des Betriebsraumes bzw. der Uberdachung aus Beton (Abb. 22). Als Sperrbahn wurde eine mit Ge-
webe verstarkte Gitterfolie angetroffen.

Abb. 21: Detailaufnahme der Untersuchungsstelle des Abb. 22: Dachstuhl aus Holz
Daches
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24 Sonstiges

Sonstige angetroffenen Baustoffe / -materialien bzw. Besonderheiten:

¢ Es ist ein Schornsteinschacht mit hauchdlnner RuRanhaftung vorhanden

e Samtliche Abwasserpumpentechnik ist noch vorhanden

¢ Es sind einzelne Leuchtstoffrohren-Leuchten vorhanden

e Es ist eine Gebdudefuge mit dauerelastischer Fugenmasse (Silikon) und Polystyrol-Fullung im
Fassadenbereich zwischen Betriebsraum und Uberdachung vorhanden

¢ Es sind Fenster mit Aluminiumblendrahmen und Drahtglas vorhanden

e Es sind Gitterroste im FuRboden des Betriebsraumes vorhanden

¢ Aufgrund des aktiven Betriebes wurden die Flanschdichtungen in den Rohrleitungssystemen nicht
tiefergehend untersucht. Asbesthaltige Flanschdichtungen kénnen nicht ausgeschlossen werden

¢ Es ist ein Sockelanstrich (Schwarzanstrich) des erdberihrenden Gebaudeteils vorhanden

3 Probenahme

Am 12.01.2022 wurde das gegenstandliche Abwasserpumpwerk durch die UCL Umwelt Control Labor
GmbH in Begleitung des Auftraggebers in Augenschein genommen, um Hinweise auf gefahrstoffhaltige
Baumaterialien zu erhalten, die ggf. Gegenstand der geplanten Rickbaumalnahme sein kénnten.

Asbesthaltige Putze, Fliesenkleber und Spachtelmassen kénnen i.d.R. nicht durch Sichtprifung von
asbestfreien Baustoffen unterschieden werden. Um den Untersuchungsumfang mdglichst gering zu
halten, wurden hieraus fur einige Materialproben zunachst Mischproben (MP) erstellt. Bei positivem
Befund ist ggf. eine weitere Eingrenzung maglich.

Hinweise Uber den Aufbau der Wande und FuRbdden lieferten dariiber hinaus die durchgefihrten Kern-
bohrungen (BK).

3.1 Auflistung der entnommenen Materialproben und Analytikumfang

Es wird angenommen, dass das Gebadude zu einer Zeit errichtet wurde, in der ein Umgang mit schad-
stoffhaltigen Baumaterialien nicht ausgeschlossen werden kann (z.B. asbesthaltige Baustoffe).
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Als moglicherweise gefahrstoffhaltig wurden die in der nachfolgenden Tabelle (Tab. 1) aufgeflhrten

Materialien fir die Untersuchung vorgemerkt und direkt im Anschluss der Begehung am 12.01.2022
durch die UCL Umwelt Control Labor GmbH beprobt.

Tab. 1: Aufstellung der entnommenen Materialproben und labortechnischer Untersuchungsumfang

Probe- |, -bor-Nr. Bauteil/Baustoff Probenahmestelle Untersuchungs-
Nr. umfang
Pr 1 ) BK FuRboden Zwischensohle Vorlagebehalter KL
(innen)
Pr. 2 - BK Innenwand Vorlagebehalter k. L.
Pr 3 Fliesenkleber Sockelleiste/FuBb_gden Zwischen-
sohle Vorlagebehalter
Pr. 8 22-02934-001 | Fliesenkleber FuRboden unter Vordach Asbest™*
Pumpenhaus
Pr. 18 Fliesenkleber FuBboden Pumpenraum, UG
Pr.4  |22-02934-002 |Schwarzanstrich Innenwandung/Decke Zwischen- | \op oo+ paK
geschoss Vorlagebehalter
Wand hinter Rutsche, Zwischen- .
Pr.5 22-02934-003 | Spachtelputz (grau) sohle Vorlagebehéiter Asbest
Pr. 6 22-02934-004 | Beschichtung Innenwand Vorlagebehalter Asbest*
Pr.7 - BK Fulboden Uberdachung Vorlagebehalter k. L.
Pr 9 29-02934-005 Dauerelastische Fugen- Gebaudetrennfuge Pumpenhaus/ PCB
masse (MP) Uberdachung
Pr.10 |22-02934-006 |Dauerelastische Fugen- | oo qe Betriebsraum PCB
masse (MP)
Pr. 11 - BK Wand Betriebsraum k. L.
Wandputz inkl. Anstrich Betriebsraum/Pumpenraum, s
Pr. 12 22-02934-007 (MP) EG/UG Asbest
. Betriebsraum/Pumpenraum, Asbest*, PCB,
Pr. 13 22-02934-008 | Wandanstrich (MP) EG/UG SM
Pr. 14 22-02934-009 | FuBbodenanstrich (MP) FuRboden Treppe Pumpenraum g\:/lbest » PCB,
Pr. 15 - Polystyrol-Dammung Fensterlaibung Betriebsraum k. L.
Pr. 16 - BK FuBboden Betriebsraum, EG k. L.

Fortfihrung auf Folgeseite
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FortfGhrung Tab. 1

Zrobe- Labor-Nr. Bauteil/Baustoff Probenahmestelle Untersuchungs-
r. umfang

Pr. 17 - BK FuBboden Pumpenraum, UG k. L.

Pr.19 |22-02934-010 |Schwarzanstrich Sockel (erdbertihrend) PUmpen- | aspest, PAK
Pr.20 |22-02934-011 (E)J;‘)‘e”p“tz inkl. Anstrich | getriebsraum, EG Asbest**

Pr.21 |22-02934-012 |Wandanstrich (MP) Sockel innen Pumpenraum, UG g‘iﬂbeSt*’ PCB,
Pr.22 |22-02934-013 |Mértel inkl. RuBanhaftung gg‘omtei”s"hac“t Betriebsraum, | oy

Pr. 23 22-02934-014 | Schwarzkleber Schindelfuge Dacheindeckung Asbest*, PAK

Pr. 24 22-02934-015 |Faserzement Dacheindeckung Asbest

k. L.= keine Laboranalytik; BK = Bohrkern; PAK = Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe; PCB = Polychlorierte Biphenyle;
Asbest = 1 % Nachweisgrenze; Asbest* = 0,1 % Nachweisgrenze; Asbest** = 0,001 % Nachweisgrenze; SM = Schwermetalle; MP = Misch-
probe

Proben, an denen keine Laboranalytik (k. L.) durchgeflhrt wurde, dienten im Rahmen der Probenahme
der Bestandsaufnahme und werden fir drei Monate (nach Probenahmedatum) als Ruckstellproben im
Labor der UCL GmbH eingelagert.

Vor der labortechnischen Analyse wurde, abhdngig von der Matrix jeder Materialprobe, das am besten
geeignete Analysenverfahren zum Erzielen der nétigen Nachweisgrenze ausgewahlt.

4 Befunde

Nachfolgend sind die Befunde der laboranalytischen Untersuchungen, getrennt nach den untersuchten

Materialien, aufgefuhrt. Die Untersuchungen auf Asbest wurden durch das Labor BIOLAB Umweltana-

lysen GmbH (Braunschweig) im Subauftrag der UCL Umwelt Control Labor GmbH ausgefuhrt. Die Ub-
rigen labortechnischen Analysen wurden im Labor der UCL Umwelt Control Labor GmbH vorgenom-
men. Die Analyseergebnisse sind in der Anlage 2 (Laborprifbericht 22-02934) und Anlage 3 (tabellari-
sche Ubersicht der Laborergebnisse) dokumentiert. Die Probenahmestellen sind den Anlagen 1.2 bis

1.4 zu entnehmen.
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Bei positivem Asbestbefund wurde seitens der BIOLAB Umweltanalysen GmbH der Asbestgehalt ge-
maf VDI Richtlinie 3866, Blatt 5 in folgende funf Mengenklassen eingeteilt: Klasse 1 (Spuren von As-
best nachgewiesen), Klasse 2 (1 - 5 %), Klasse 3 (5 - 20 %), Klasse 4 (20 - 50 %) und Klasse 5
(> 50 %). Die Nachweisgrenze betragt in Anlehnung an Anlage B bei direkt praparierten Proben 0,1 %
bis 1 % und bei veraschten und/oder versauerten Proben 0,001 % mit einer Messunsicherheit von
+ 0,01 %. Bei dieser Einteilung handelt es sich um nicht validierte Schatzungen.

Semiquantitative Abschatzungen des Asbestmassengehaltes im Bereich < 1 % dienen ausschlief3lich

der Orientierung und sollten mit einem quantitativen Verfahren verifiziert werden.

Massengehaltsabschatzungen bei Mischproben beziehen sich ausschliel3lich auf die gesamte Misch-
probe. Aufgrund sehr geringer Gehalte oder durch unterschiedliche Materialschichten auftretende Ver-
dinnungseffekte kann ggf. in analysierten Mischproben kein Asbest nachgewiesen werden.

Wurde eine Mischprobe mit einem positiven Asbest-Befund deklariert, bedeutet dieses nicht
zwingend, dass in jeder Einzelprobe der betreffenden Mischprobe Asbest enthalten ist. Dieses
gilt fur alle positiven Schadstoffbefunde einer Mischprobe.

Die Einzelverbindung Benzo[a]pyren (BaP) gilt als Leitsubstanz fir die Bewertung und Einstufung PAK-
haltiger Stoffe und wird nachfolgend bei der PAK Betrachtung in Klammern berucksichtigt.

Bei mehreren Probenahmestellen pro Materialprobe (= MP) wird nachfolgend lediglich eine Probenah-
mestelle exemplarisch fotografisch abgebildet.

Rot markierte Proben beinhalten positive Befund, die sowohl aus der Sicht des Arbeitsschutzes als

auch aus der einer fachgerechten Entsorgung (bzw. eines davon) als relevant zu beachten sind.
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4.1 Wand- und Deckenputz

Im Zuge der Untersuchungen von Wand- und Deckenputz mit Uberdeckendem Anstrich wurden im
Pumpenhaus insgesamt zwei Materialproben entnommen und exemplarisch auf den Parameter Asbest
untersucht (Abb. 23 - 26).

Die Untersuchungsergebnisse sind in der nachfolgenden Tab. 2 zusammengestellt.

Tab. 2: Einstufung der Materialproben aus Wand- und Deckenputz

Befund
::';Obe' Art der Probe Probenahmestelle
' Asbest Asbestart
Wandputz inkl. Betriebsraum/Pumpenraum, . ..
Pr.12 Anstrich (MP) EG/UG negativ entfallt
Deckenputz inkl. . . N
Pr. 20 Anstrich (MP) Betriebsraum, EG negativ entfallt

Im Ergebnis konnten in den auf Asbest untersuchten Laborproben aus Wand- und Deckenputz keine
Asbestfasern nachgewiesen werden.

Abb. 23: Probenahmestelle Pr. 12 Abb. 24: Detailaufnahme Probenahmestelle Pr. 12
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Abb. 25: Probenahmestelle Pr. 20 Abb. 26: Detailaufnahme Probenahmestelle Pr. 20
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4.2 Spachtelputz (grau)

Im Zuge der Untersuchung von Spachtelputz wurde im Wandbereich der Zwischensohle des Vorlage-
behalters eine Materialprobe entnommen und auf den Parameter Asbest untersucht (Abb. 27 - 28).

Das Untersuchungsergebnis ist in der nachfolgenden Tab. 3 zusammengestellt.

Tab. 3: Einstufung der Materialprobe aus Spachtelputz

Befund
::';Obe' Art der Probe Probenahmestelle
) Asbest Asbestart
Wand hinter Rutsche, Zwischen- . .
Pr.5 Spachtelputz sohle Vorlagebehalter negativ entfallt

Im Ergebnis konnten in der auf Asbest untersuchten Materialprobe aus Spachtelputz keine Asbestfa-
sern nachgewiesen werden.

Abb. 27: Probenahmestelle Pr. 5 Abb. 28: Detailaufnahme Probenahmestelle Pr. 5
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4.3 Mineralische Wandbeschichtung

Im Zuge der Probenahme wurde eine Materialprobe aus der Wandbeschichtung des Vorlagebehalters
entnommen und exemplarisch auf den Parameter Asbest untersucht (Abb. 29 - 30).

Das Untersuchungsergebnis ist in der nachfolgenden Tab. 4 zusammengestellt.

Tab. 4: Einstufung der Materialprobe aus Wandbeschichtung

Befund
::';Obe' Art der Probe Probenahmestelle
’ Asbest Asbestart
Pr.6 Beschichtung Innenwand Vorlagebehalter negativ entfallt

Im Ergebnis konnten in der auf Asbest untersuchten Materialprobe aus Wandbeschichtung keine As-
bestfasern nachgewiesen werden.

A

Abb. 29: Probenahmestelle Pr. 6 Abb. 30: Detailaufnahme Probenahmestelle Pr. 6
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4.4 Mortel inkl. RuBanhaftung (Schornsteinschacht)

Im Zuge der Untersuchung des Schornsteinschachtes wurde eine Materialprobe von dem Moértel mit
Rufldanhaftung entnommen und exemplarisch auf die Stoffgruppe der PAK untersucht (Abb. 31 - 32).

Das Untersuchungsergebnis ist in der nachfolgenden Tab. 5 zusammengestellt.

Tab. 5: Einstufung der Materialprobe aus Mortel mit RuRanhaftung

Befund
Probe- Art der Probe Probenahmestelle
Nr. > PAK (BaP)
[mg/kg]
Pr. 22 Mortel inkl. Schornsteinschacht Pumpenraum, EG 0,98 (0,12)
RuRanhaftung ’ ’ ’

BaP = Benzo[a]pyren als Leitparameter der PAK

Im Ergebnis konnten in der auf die Stoffgruppe der PAK untersuchten Laborprobe aus Mértel mit Rul3-
anhaftung diese mit einem geringen Summengehalt von 0,98 mg/kg detektiert werden. Die Einzelver-
bindung Benzo[a]pyren (BaP) als Leitsubstanz fur die Bewertung und Einstufung PAK-haltiger Stoffe
wurde mit 0,12 mg/kg analysiert.

Abb. 31: Probenahmestelle Pr. 22 Abb. 32: Detailaufnahme Probenahmestelle Pr. 22
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4.5 Wand- und FuBbodenanstrich

Im Zuge der Untersuchungen von Wand- und Ful3bodenanstrich wurden insgesamt drei Materialproben
im Betriebs- und Pumpenraum entnommen und exemplarisch auf den Parameter Asbest, die Stoff-
gruppe der PCB sowie ergdnzend auf Schwermetalle zzgl. Arsen untersucht (Abb. 33 - 38).

Die Untersuchungsergebnisse sind in der nachfolgenden Tab. 6 zusammengestellt.

Tab. 6: Einstufung der Materialproben aus Wand- und FuBbodenanstrich

Befund

Probe- | Art der Probenahmestelle

Nr. Probe Asbest Asbestart SM PCB

sbes sbesta
[mg/kg] [mg/kg]
As = 2,7 mg/kg
Pb = 83 mg/kg
Betrieb ; Cd =5,0 mg/kg
. etriebsraum C =38 ma/k

Pr. 13 Wandanstrich Pumpenraum, negativ entfallt ' g_es mg9 77,05

Ni = 24 mg/kg

Hg < 0,1 mg/kg
Zn =4.020 mg/kg

As = 5,2 mg/kg

Pb =120 mg/kg
Cd = 0,43 mg/kg
Cr ges. = 35 mg/kg
Cu = 89 mg/kg

Ni = 23 mg/kg

Hg < 0,1 mg/kg

Zn = 330 mg/kg

FuBbodenan- | FuRboden Treppe

Pr. 14 strich (MP) Pumpenraum

negativ entfallt 23,10

As = 8,6mg/kg

Pb = 87 mg/kg

Cd = 0,40 mg/kg
Wandanstrich | Sockel innen Pum- negativ negativ Cr ges. = 50 mg/kg
(MP) penraum, UG Cu = 85 mg/kg

Ni = 25 mg/kg

Hg < 0,1 mg/kg

Zn =210 mg/kg

Pr. 21 9,85

SM + Arsen = Schwermetalle + Arsen [As = Arsen; Pb = Blei; Cd = Cadmium; Cr = Chrom gesamt; Cu = Kupfer; Ni = Nickel; Hg = Quecksilber;
Zn = Zink
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Im Ergebnis konnten in den auf Asbest untersuchten Laborproben aus Wand- und FulRbodenanstrichen
keine Asbestfasern nachgewiesen werden.

In den ergdnzenden Untersuchungen auf die Stoffgruppe der PCB konnten diese in einer der drei Ma-
terialprobe (Pr. 13) mit einem erhdhten Gehalt von 77,05 mg/kg nachgewiesen werden. In den zwei
Ubrigen Materialproben wurde die Stoffgruppe der PCB mit Gehalten von 9,85 mg/kg (Pr. 21) bzw.
23,10 mg/kg (Pr. 14) detektiert.

In den Untersuchungen auf Schwermetalle zzgl. Arsen konnten die in der Tab. 5 genannten Gehalte
nachgewiesen werden.

Abb. 33: Probenahmestelle Pr. 13 Abb. 34: Detailaufnahme Probenahmestelle Pr. 13

Abb. 35: Probenahmestelle Pr. 14 Abb. 36: Detailaufnahme Probenahmestelle Pr. 14
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Abb. 37: Probenahmestelle Pr. 21 Abb. 38: Detailaufnahme Probenahmestelle Pr. 21
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4.6 Schwarzanstrich (Wand/Sockel)

Im Zuge der Probenahme wurden an Schwarzanstrichen insgesamt zwei Materialproben aus unter-
schiedlichen Gebaudeteilen entnommen und exemplarisch auf den Parameter Asbest sowie erganzend
auf die Stoffgruppe der PAK untersucht (Abb. 39 - 42).

Die Untersuchungsergebnisse sind in der nachfolgenden Tab. 7 zusammengestellt.

Tab. 7: Einstufung der Materialproben aus Schwarzanstrich

Befund
Probe- Art der Probe Probenahmestelle
Nr. Asbest Asbe- | Y PAK (BaP)
start [mg/kg]
Pr. 4 Schwarzanstrich Innenwandung/Decke Zwischen- negativ entfallt 942,7 (35)

geschoss Vorlagebehalter

Sockel (erdberihrend) Pumpen-

Pr. 19 Schwarzanstrich
haus

negativ entfallt 0,53 (<0,1)

BaP = Benzo[a]pyren als Leitparameter der PAK

Im Ergebnis konnten in den auf Asbest untersuchten Proben aus Schwarzanstrich keine Asbestfasern

nachgewiesen werden.

In den erganzenden Untersuchungen auf die Stoffgruppe der PAK konnten diese in einer der zwei
Laborproben (Pr. 4) mit einem erhéhten Summengehalt von 942,7 mg/kg detektiert werden. Die Ein-
zelverbindung Benzo[a]pyren (BaP) als Leitsubstanz fir die Bewertung und Einstufung PAK-haltiger
Stoffe wurde mit 35 mg/kg analysiert.

In der Ubrigen Laborprobe Pr. 19 wurden die PAK mit einem geringen Summengehalt von 0,35 mg/kg
detektiert. Die Einzelverbindung Benzo[a]pyren (BaP) konnte nicht nachgewiesen werden, bzw. der
Stoffgehalt lag unterhalb der labortechnischen Bestimmungsgrenze.
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Abb. 41: Probenahmestelle Pr. 19 Abb. 42: Detailaufnahme Probenahmestelle Pr. 19
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4.7 Fliesenkleber

Im Zuge der Probenahme wurden geflieste FulRboden bzw. Sockelleisten angetroffen. Fir die labor-
technischen Untersuchungen waren die Fliesenkleber von Bedeutung. Von diesen Fliesenklebern wur-
den insgesamt drei Materialproben entnommen und auf den Parameter Asbest untersucht
(Abb. 43 - Abb. 48).

Die labortechnischen Untersuchungen der drei Materialproben erfolgten hierbei an einer ,Mischprobe®,
die im Labor aus den drei Materialproben zusammengefasst wurde (2 insgesamt eine Laborprobe).

Das Untersuchungsergebnis ist in der nachfolgenden Tab. 8 zusammengestellt.

Tab. 8: Einstufung der Materialproben aus Fliesenkleber

Befund
'I::obe- Art der Probe Probenahmestelle
Asbest Asbestart

Pr 3 Fliesenkleber Sockelleiste/FuBblpden Zwischen-

sohle Vorlagebehalter
Pr. 8 Fliesenkleber Fuboden unter Vordach negativ entfallt

Pumpenhaus
Pr. 18 | Fliesenkleber FuRboden Pumpenraum, UG

Im Ergebnis konnten in der auf Asbest untersuchten Labormischprobe aus Fliesenkleber keine Asbest-
fasern nachgewiesen werden.
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Abb. 45: Probenahmestelle Pr. 8

Abb. 47: Probenahmestelle Pr. 18 Abb. 48: Detailaufnahme Probenahmestelle Pr. 18
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4.8

Faserzement

Im Zuge der Probenahme wurden als Dacheindeckung Faserzementschindeln angetroffen. Aus diesen

Faserzementschindeln wurde eine Materialprobe enthommen und exemplarisch auf den Parameter
Asbest untersucht (Abb. 49 - 50).

Das Untersuchungsergebnis ist in der nachfolgenden Tab. 9 zusammengestellt.

Tab. 9: Einstufung der Materialprobe aus Faserzement

Probe- Befund
Nr Art der Probe Probenahmestelle

’ Asbest Asbestart
Pr.24 | Faserzement Dacheindeckung positiv Chrysotilasbest

Im Ergebnis enthdlt die auf Asbest untersuchte Faserzementprobe Asbestfasern der Asbestart

Chrysotil mit einem geschatzten Asbestmassengehalt von 5 - 20 % (Klasse 3).

Abb. 49: Probenahmestelle Pr. 24

Abb. 50: Detailaufnahme Probenahmestelle Pr. 24
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4.9 Schwarzkleber (unter Dachschindel)

Im Zuge der Probenahme wurde aus dem Schwarzkleber der Dachschindel-Befestigung eine Material-
probe enthommen und exemplarisch auf den Parameter Asbest sowie erganzend auf die Stoffgruppe
der PAK untersucht (Abb. 51 - 52).

Die Untersuchungsergebnisse sind in den nachfolgenden Tab. 10 zusammengestellt.

Tab. 10: Einstufung der Materialprobe aus Schwarzkleber

Befund
::';Obe' Art der Probe Probenahmestelle PAK (BaP
) Asbest Asbestart 2 (BaP)
[mg/kg]
Pr. 23 Schwarzkleber | Schindelfuge Dacheindeckung | positiv Chrysotilasbest 0,00

BaP = Benzo[a]pyren als Leitparameter der PAK

Im Ergebnis konnten in der auf Asbest untersuchten Materialprobe aus Schwarzkleber Asbestfasern
der Asbestart Chrysotil mit einem geschatzten Asbestmassengehalt von 20 - 50 % (Klasse 4) nachge-
wiesen werden.

In der erganzenden Untersuchung auf die Stoffgruppe der PAK konnte diese nicht nachgewiesen wer-
den, bzw. die Stoffgehalte lagen unterhalb der jeweiligen labortechnischen Bestimmungsgrenzen.

Abb. 51: Probenahmestelle Pr. 23 Abb. 52: Detailaufnahme Probenahmestelle Pr. 23
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Dauerelastische Fugenmasse

Im Zuge der Untersuchung von dauerelastischer Fugenmasse wurden insgesamt zwei Materialproben

entnommen und exemplarisch auf die Stoffgruppe der PCB untersucht (Abb. 53 - 56).

Die Untersuchungsergebnisse sind in der nachfolgenden Tab. 11 zusammengestellt.

Tab. 11: Einstufung der Materialproben aus dauerelastischer Fugenmasse

Befund
Probe- Art der Probe Probenahmestelle
Nr. > PCB
[mg/kg]
Pr 9 Dauerelastische Gebaudetrennfuge Pumpenhaus/ 0.00
) Fugenmasse (MP) Uberdachung ’
Dauerelastische .
Pr. 10 Fugenmasse (MP) Fensterfuge Betriebsraum 0,00

Im Ergebnis konnten in den auf die Stoffgruppe der PCB untersuchten Laborproben aus dauerelasti-

scher Fugenmasse diese nicht nachgewiesen werden, bzw. die Stoffgehalte lagen jeweils unterhalb

der labortechnischen Bestimmungsgrenze.

Abb. 53: Probenahmestelle Pr. 9

Abb. 54: Detailaufnahme Probenahmestelle Pr. 9
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Abb. 55: Probenahmestelle Pr. 10 Abb. 56: Detailaufnahme Probenahmestelle Pr. 10
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5 Zusammenfassende Bewertung und Empfehlungen

Fur die Erstellung eines Gebaude-Schadstoffkatasters fur das Pumpwerk ,Am Brink® am Standort in
25992 List auf Sylt wurden die auf Grundlage der bevorstehenden Rickbaumalinahme angenomme-
nen vakanten verbauten Materialien durch die UCL Umwelt Control Labor GmbH in Hinblick auf Schad-
stoffbelastungen stichprobenartig untersucht.

Insgesamt wurden 12 Materialproben auf Asbest untersucht. Weiterhin wurden vier Materialproben auf
die Stoffgruppe der PAK sowie funf auf die der PCB analysiert. Drei Materialproben wurden auf Schwer-
metalle zzgl. Arsen untersucht.

Im Ergebnis ergaben sich fir einige Materialproben positive Befunde, die sowohl aus der Sicht des
Arbeitsschutzes als auch aus der einer fachgerechten Entsorgung als relevant zu beachten sind
(vgl. Tab. 12).

Tab. 12: Im Rahmen der Untersuchung detektierte Schadstoffbelastung der Bausubstanz

. vgl.
Bauteil/Baustoff Lage/betroffen detektierter Kapitel-Nr.
Schadstoff .
—_ (Seite)
Faserzement-Schindel Dacheindeckung Chrysotil-Asbest (84.;3 4)
Schwarzkleber Unter den Dachschindeln Chrysotil-Asbest (84-35)

. Innenwandung/Decke 4.6
Schwarzanstrich Zwischengeschoss Vorlagebehalter PAK (S. 20)
Wandanstrich Betriebsraum/Pumpenraum, EG/UG PCB (84?7)

Asbest

In der untersuchten Faserzement-Probe aus der Dachschindel-Eindeckung wurden Asbestfasern der
Asbestart Chrysotil nachgewiesen. Sadmtliche baustoffgleiche Bauteile sind ebenso als asbesthaltig ein-

zustufen.

Durch den Faserverbund und die Rohstoffdichte handelt es sich in diesem Fall um ein festgebundenes
Asbestprodukt.
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Ebenfalls einen positiven Befund ergab die Asbestuntersuchung des Schwarzklebers unterhalb der
Dachschindel. In der gegenstandlichen Probe konnten Asbestfasern der Asbestart Chrysotil nachge-
wiesen werden. Aufgrund der angenommenen Rohdichte zwischen ca. 1.000 kg/m? - 1.400 kg/m? ist
der Schwarzkleber vorsorglich als sonstiges Asbestprodukt einzustufen, d.h. es handelt sich um ein
Asbestprodukt, welches weder zum schwachgebundenen noch eindeutig zum festgebundenen Asbest-
produkt zahlt.

In den Ubrigen auf Asbest untersuchten Baumaterialien konnten keine Asbestfasern detektiert werden.

Der Ruckbau betroffener asbesthaltiger Baumaterialien hat unter Einhaltung der Arbeitsschutzbestim-
mungen gem. der TRGS 519 ,Asbest-Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten®, der BGI
664 ,Verfahren mit geringer Exposition gegeniber Asbest bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhal-
tungsarbeiten®, ggf. der Richtlinie fur die Bewertung und Sanierung schwach gebundener Asbestpro-
dukte in Gebduden (Asbest-Richtlinie) und der des LAGA-Merkblattes ,Entsorgung asbesthaltiger
Abfalle” gemaly Abfallverzeichnisverordnung (AVV) als ,gefahrlicher Abfall“ unter der Abfallschlissel-
nummer 17 06 05* (asbesthaltige Baustoffe) zu erfolgen.

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)

In den auf PAK untersuchten Materialproben wurden die PAK in zwei von vier Proben mit Stoffgehalten
von 0,53 mg/kg und 0,98 mg/kg sowie in einem Fall mit erhéhten Gehalt von 942,7 mg/kg detektiert. In
einer Materialprobe konnten keine PAK nachgewiesen werden, bzw. deren Stoffgehalte lagen unter-
halb der jeweiligen labortechnischen Bestimmungsgrenze.

Im Rahmen der Entsorgung handelt es sich gemaR ,Gemeinsamer Abfallwirtschaftsplan fur Bau- und
Abbruchabfalle von Hamburg und Schleswig-Holstein vom 30.05.2006“ bei Materialien ab einem
PAK-Gehalt nach EPA' von > 100 mg/kg um gefahrlichen Abfall und ist der Abfallschliisselnummer
AS 17 03 03* (Kohlenteer und teerhaltige Produkte) zuzuordnen.

Gemal Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) in Verbindung mit der TRGS 905 ,Verzeichnis krebserzeu-
gender, erbgutverdndernder oder fortpflanzungsgefahrdender Stoffe” ist die Einzelverbindung
Benzo[a]pyren (BaP) als Leitsubstanz fir die Bewertung und Einstufung PAK-haltiger Stoffe zu

" von der amerikanischen Bundesumweltbehdrde (US-Environmental Protection Agency) zusammengestellte
Liste mit 16 PAK, die als prioritdre Umweltschadstoffe eingestuft sind und stellvertretend fir die Gruppe der PAK

untersucht werden
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betrachten. Zubereitungen gelten ab einer Uberschreitung von 50 mg BaP/kg in Feststoffen als toxisch.
Bei einem Benzo-a-pyren-Gehalt von > 50 mg/kg und/oder einem PAK-Summengehalt von
> 1.000 mg/kg handelt es sich im Rahmen der Entsorgung um einen Gefahrstoff und gefahrlichen Ab-
fall.

Die Materialproben, die weniger als 100 mg/kg TS PAK enthalten, sind der Abfallart ,Bitumengemische
mit Ausnahme derjenigen, die unter AS 17 03 01 fallen“ (AS 17 03 02) zuzuordnen (vorausgesetzt es
liegen keine weiteren abfallbestimmenden Gefahrlichkeitsmerkmale vor).

Polychlorierte Biphenyle (PCB)
In den auf PCB untersuchten Materialproben wurden die PCB in zwei von funf Laborproben mit

Summengehalten von 9,85 mg/kg und 23,10 mg/kg sowie in einem Fall mit einem erhéhten Gehalt von
77,05 mg/kg detektiert. In zwei Laborproben konnten keine PCB nachgewiesen werden, bzw. die Stoff-
gehalte lagen unterhalb der jeweiligen labortechnischen Bestimmungsgrenze.

Abfalle, die PCB enthalten, gelten im Sinne der AVV als gefahrlicher Abfall, sobald eine PCB-Gesamt-
konzentration von = 50 mg/kg vorliegt.

Die auf die Stoffgruppe der PCB untersuchten Materialproben von < 50 mg/kg sind gemaf AVV hin-
sichtlich der Entsorgung als PCB-frei einzustufen. Aufgrund der geltenden Abfallgesetzgebung sind die
anfallenden Abfalle jedoch auf weitere abfallbestimmende Gefahrlichkeitsmerkmale zu prufen, sorten-

rein zu erfassen und getrennt voneinander einer fachgerechten Entsorgung zuzufihren.

Schwermetalle

In den auf mogliche Schwermetallgehalte untersuchten Anstrichproben von Wanden und FuRbdden
konnten die in Tab. 6 (S. 17) dargestellten Schwermetalle in unauffalligen GroRenordnungen detektiert

werden.

Beim Umgang mit schwermetallhaltigen Bauteilen sind grundsatzlich sdmtliche aufgefuhrten Schwer-
metalle zzgl. Arsen zu berucksichtigen und die jeweiligen Arbeitsplatzgrenzwerte gem. TRGS 900 ein-
zuhalten. Grundséatzlich ist beim Ruckbau eine Kontamination durch ggf. freiwerdende schwermetall-
haltige Staube zu unterbinden.
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6 Weitere Empfehlungen und Hinweise

Aufgrund der geltenden Abfallgesetzgebung sind anfallende Abféalle mdglichst sortenrein zu erfassen
und wenn moglich und wirtschaftlich vertretbar, getrennt voneinander einer fachgerechten Entsorgung

zuzufuhren.

Gefahrliche Abfélle sind getrennt voneinander und von nicht gefahrlichen Abfallen zu erfassen und zu

entsorgen. Werden gefahrliche Abfalle mit nicht gefahrlichen Abfallen vermischt, ist das gesamte

Abfallgemisch als gefahrlicher Abfall zu entsorgen.

Zudem kénnen ,Storstoffe” wie Polystyrol (Fensterlaibung) etc. die Gebrauchstauglichkeit von RC-Bau-
stoffen beeintrachtigen. Es wird empfohlen, diese im Zuge der Riickbaumalinahmen separat auszu-
bauen und fachgerecht zu entsorgen und unbelastete, recyclingfahige Materialien wie Betonabbruch
und Ziegelmauerwerk bereits beim Abbruch getrennt zu halten, um eine sortenreine Verwertung zu
ermoglichen.

In dem untersuchten Schornstein bzw. dessen Rufibeschlag (vgl. Kapitel Nr. 4.4) konnte ein geringer
PAK-Gehalt nachgewiesen werden. Aufgrund des PAK-Gehaltes ware der Schornstein gemafll TR
LAGA Recycling-Baustoffe/nicht aufbereiteter Bauschutt in die Verwertungsklassen Z0 einzustufen.
Weitere entsorgungsrelevante Parameter sind zu prifen.

Im Zuge der Probenahme wurden Bauteile aus Holz (hier: Dachstuhl) angetroffen, die méglicherweise
impragniert sind. Angestrichene und mit Holzschutzmittel behandelte Hélzer sind vorsorglich gemaf
Verordnung Uber Anforderungen an die Verwertung und Beseitigung von Altholz (Altholzverordnung -
AltholzV) vom 15. August 2002 in die Altholzkategorie A IV einzustufen und unter dem Abfallschliissel
17 02 04* (Glas, Kunststoff und Holz, die gefahrliche Stoffe enthalten oder durch gefahrliche Stoffe
verunreinigt sind) einer thermischen Verwertung zuzufihren.

Die Flanschdichtungen im Rohrleitungssystem der Pumpen wurden aufgrund des laufenden Betriebes
nicht tiefergehend untersucht. Asbesthaltige Flanschdichtungen kénnen nicht ausgeschlossen werden.
Es wird empfohlen, den Leitungsabschnitt mit Flansch (jeweils rechts und links vom Flansch) mit einer
Flex abzutrennen und den Rohrabschnitt mit noch eingebautem und intaktem Flansch separat fachge-
recht zu entsorgen.

Die vereinzelt angetroffenen Leuchtstoffréhren in den Deckenlampen sind einer fachgerechten Entsor-

gung zuzufihren.
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Mit Ausnahme des Vorlagebehalters waren Schachtanlagen im Au3enbereich waren nicht Gegenstand

der vorliegenden Untersuchungen.

In den Lageplanen (Anlage 1.2 - 1.4) sind die entnommenen Materialproben sowie die labortechnisch

nachgewiesenen Gefahrstoffe verortet. Die baustoffgleichen verbauten Materialien zu bereits analy-

sierten gefahrstoffhaltigen Materialproben sind i.d.R. plantechnisch nicht erfasst.

Funde von potentiell schadstoffhaltigen Baustoffen im Zuge der Rickbaumalnahmen, die durch die

vorliegenden Untersuchungen nicht erfasst wurden, sind umgehend mitzuteilen. Im Zweifelsfall sind die

Arbeiten einzustellen und der Gutachter ist zu informieren.

Abschlielend wird darauf hingewiesen, dass es sich bei den ausgefuhrten Untersuchungen um eine
stichprobenartige Prifung handelt, deren Ergebnisse nicht zur abschlieRenden Deklaration der Abfall-

chargen herangezogen werden kénnen.

Samtliche im Bericht genannten Mengen und Massen sind im Rahmen der Riickbauarbeiten zu prifen.
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Anlagen

1 Lagepléne

1.1 Ubersichtsplan, 1:25000

1.2 Lageplan der Probenahmestellen im Vorlagebehalter/Untergeschoss, Maldstab 1:50
1.3 Lageplan der Probenahmestellen im Erdgeschoss, Mafistab 1:50

1.4 Lageskizze der Probenahmestellen auf dem Dach, Malstab 1:100

2 Prufbericht 22-02934

3 Ubersicht der Laborergebnisse
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Auftraggeber: Dr. E. Klatt

Name Datum
Projekt Gebaude-Schadstoffkataster Singert 21.02.2022 | Aufgestellt
Riickbau Schlaphof 21.02.2022 | Bearbeitet
Pumpwerk "Am Brink" in List/Sylt
MaRstab Blattgrofie Anlage
Lageplan der Probenahmestellen EG
Kartengrundlage: Lageplan EVS 1:50 420 x 297 mm 13




Pr. 24
LEGENDE DACH
. . Mafdstab 1:100
M Pr. Materialprobe - Asbest nachgewiesen 0 1 o 3 4 5m
UCL Umwelt Control Labor GmbH
Kopenicker Str. 59 // 24111 Kiel
T +49 431 69641-0 // F +49 431 698787
IM AUFTRAG DER ZUKUNFT info@ucl-abor.de // ucl-labor.de
Auftraggeber: Dr. E. Klatt Name Datum
Projekt 4 Singert 21.02.2022 | Aufgestellt
Gebaude-Schadstoffkataster inge Ve, urgeste
Rickbau Schlaphof 21.02.2022 | Bearbeitet
Pumpwerk "Am Brink" in List/Sylt
. Mafstab Blattgréfiie Anlage
Lageskizze der Probenahmestellen DACH
Kartengrundlage: Lageplan EVS 1:100 210 x 297 mm 14




IM AUFTRAG DER ZUKUNFT

Anlagen zum GSK fiir den vorgesehenen Riickbau des Abwasserpumpwerks ,Am Brink* in 25992 List

2 Priifbericht 22-02934



20220221-22519989

IM AUFTRAG DER ZUKUNFT

UCL Umwelt Control Labor GmbH // Képenicker Str. 59 // 24111 Kiel // DE

Dipl.-Geol. Svenja Singert

Dr. Ekk_ehard Klatt T 04316964132
Geologische Untersuchungen und Beratung F 0431-698787
Postfach 1446 svenja.singert@ucl-labor.de
25966 Sylt
Priifbericht - Nr.: 22-02934/1
Probe-Nr.: 22-02934-001
Prifgegenstand: Materialprobe
Auftraggeber / KD-Nr.: Dr. Ekkehard Kilatt, 1446, 25966 Syit / 59817
Projektbezeichnung: GSK Riickbau EVS Pumpwerk "Am Briink", in List auf Sylt
Probenahme am / durch: 12.01.2022 / Mahl, Benjamin
Probeneingang am / durch: 19.01.2022 / UCL, Singert, Mahl
Priifzeitraum: 20.01.2022 - 31.01.2022

Probenbezeichnung Pr. 3 + Pr. 8 + Pr. 18 Fliesenkleber

Sockelleiste/FuBboden Zwischensohle
Vorlagebehalter + FuBboden unter Vordach

Parameter Pumpenraum + FuBboden Pumpenraum, UG Methode
Probe-Nr. 22-02934-001
Einheit
Analyse der Originalprobe
Nachweisgrenze 0,001% + VDI 3866 BL.5 n. Anh. B:
2017-06;FV
Asbest Kein Asbest nachgewiesen VDI 3866 BL5 n. Anh. B:
2017-06;FV

n.b. = nicht bestimmbar n.a. = nicht analysiert ° = nicht akkreditiert FV = Fremdvergabe UA=Unterauftragvergabe AG=Auftraggeberdaten + = durchgefiihrt
Standortkennung (Der Norm nachgestellte Buchstabenkombination): H=Hannover, KI=Kiel, L=Ltnen, HE=Heide, BS=Braunschweig

UCL Umwelt Control Labor GmbH // Josef-Rethmann-Str. 5 // 44536 Linen // Deutschland // T +49 2306 2409-0 // F +49 2306 2409-10 // info@ucl-labor.de « DAKKS

ucl-labor.de // Amtsgericht Dortmund, HRB 17247 // Geschéftsfiihrer: Dana Goldhammer, Oliver Koenen, Silvio Léderbusch Deutche el
ObL 140360100

Durch die DAkkS nach DIN EN /IEC 17025 akkreditiertes Priiflaboratorium und Gefahrstoffmessstelle nach §7 (10) GefStoffV. Die Akkreditierung gilt fir die in

der Urkunde aufgefiihrten Prifverfahren. Die Ergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf den Priifgegenstand.

Die Veroéffentlichung und Vervielfaltigung unserer Priifberichte sowie deren Verwendung zu Werbezwecken bediirfen- auch auszugsweise - unserer schriftlichen

Genehmigung.
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Seite 2 von 16 zum Priifbericht Nr. 22-02934/1

Probe-Nr.:
Prifgegenstand:
Auftraggeber / KD-Nr.:
Projektbezeichnung:
Probenahme am / durch:

Probeneingang am / durch:

Priifzeitraum:

IM AUFTRAG DER ZUKUNFT

20220221-22519989

22-02934-002

Materialprobe

Dr. Ekkehard Klatt, 1446, 25966 Sylt / 59817

GSK Riickbau EVS Pumpwerk "Am Briink", in List auf Sylt
12.01.2022 / Mahl, Benjamin

19.01.2022 / UCL, Singert, Mahl

20.01.2022 - 31.01.2022

Probenbezeichnung| Pr. 4 Schwarzanstrich Innenwandung/Decke
Parameter Zwischengeschoss Vorlagebehilter Methode
Probe-Nr. 22-02934-002
Einheit
Analyse der Originalprobe
Asbest Kein Asbest nachgewiesen VDI 3866 BL5:
2017-06;FV
Nachweisgrenze 0,1% + VDI 3866 BL.5:
2017-06;FV
PAK
Naphthalin mg/kg OS 33 LUA-Merkbl, Nr.1:
1994-01;L
LUA-Merkbl. Nr.1:
Acenaphthylen mg/kg OS <5 LU erk
Acenaphthen mg/kg OS 11 LUA-Merkbl. Nr.1:
1994-01;L
Fluoren mg/kg OS 5,8 LUA-Merkbl. Nr.1:
1994-01;L
Phenanthren mg/kg OS 110 LUA-Merkbl. Nr.1:
1994-01;L
Anthracen mg/kg OS 13 LUA-Merkbl. Nr.1:
1994-01;L
Fluoranthen mg/kg OS 320 LUA-Merkbl. Nr.1:
1994-01;L
LUA-Merkbl. Nr.1:
Pyren mg/kg OS 190 Py
Benzo[a]anthracen mg/kg OS 72 LUA-Merkbl. Nr.1:
1994-01,L
LUA-Merkbl. Nr.1:
Chrysen mg/kg OS 68 et
Benzo[b]fluoranthen mg/kg OS 39 LUA-Merkbl. Nr.1:
1994-01,L
Benzolk]fluoranthen mg/kg OS 23 LUA-Merkbl. Nr.1:
1994-01;L
LUA-Merkbl. Nr.1:
Benzo[a]pyren mg/kg OS 35 Lo e
Dibenz[ah]anthracen mg/kg OS 4,2 LUA-Merkbl. Nr.1:
1994-01;L
i LUA-Merkbl. Nr.1:
Benzo[ghi]perylen mg/kg OS 7,7 L e
- LUA-Merkbl. Nr.1:
Indeno[1,2,3-cd]pyren mg/kg OS 11 L e
Summe best. PAK (EPA) mg/kg OS 942,70 Ljé/;ljlg?{fb/- Nr.1:

n.b. = nicht bestimmbar n.a. = nicht analysiert

° = nicht akkreditiert FV = Fremdvergabe UA=Unterauftragvergabe AG=Auftraggeberdaten + = durchgefiihrt

Standortkennung (Der Norm nachgestellte Buchstabenkombination): H=Hannover, KI=Kiel, L=Liinen, HE=Heide, BS=Braunschweig

Probenkommentare
LUA-Merkbl. Nr.1:1994-01

Die Bestimmungsgrenze fiir Acenaphthylen ist aufgrund von Matrixstérungen um den Faktor 10 erhoht.




Seite 3 von 16 zum Priifbericht Nr. 22-02934/1

Probe-Nr.:
Prifgegenstand:
Auftraggeber / KD-Nr.:
Projektbezeichnung:
Probenahme am / durch:
Probeneingang am / durch:
Prifzeitraum:

22-02934-003

Materialprobe

Dr. Ekkehard Klatt, 1446, 25966 Sylt / 59817
GSK Riickbau EVS Pumpwerk "Am Briink", in List auf Sylt
12.01.2022 / Mahl, Benjamin
19.01.2022 / UCL, Singert, Mahl
20.01.2022 - 31.01.2022

IM AUFTRAG DER ZUKUNFT

20220221-22519989

Probenbezeichnung

Pr. 5 Spachtelputz Wand hinter Rutsche,
Zwischensohle Vorlagebehilter

Parameter Methode
Probe-Nr. 22-02934-003
Einheit
Analyse der Originalprobe
Asbest Kein Asbest nachgewiesen VDI 3866 BL.5:
2017-06,FV
Nachweisgrenze 0,1% + VDI 3866 BL.5:
2017-06,FV

n.b. = nicht bestimmbar n.a. = nicht analysiert

° = nicht akkreditiert FV = Fremdvergabe UA=Unterauftragvergabe AG=Auftraggeberdaten + = durchgefiihrt

Standortkennung (Der Norm nachgestellte Buchstabenkombination): H=Hannover, KI=Kiel, L=Liinen, HE=Heide, BS=Braunschweig




Seite 4 von 16 zum Priifbericht Nr. 22-02934/1

Probe-Nr.:
Prifgegenstand:
Auftraggeber / KD-Nr.:
Projektbezeichnung:
Probenahme am / durch:
Probeneingang am / durch:
Prifzeitraum:

22-02934-004
Materialprobe
Dr. Ekkehard Klatt, 1446, 25966 Sylt / 59817

GSK Riickbau EVS Pumpwerk "Am Briink", in List auf Sylt
12.01.2022 / Mahl, Benjamin
19.01.2022 / UCL, Singert, Mahl
20.01.2022 - 31.01.2022

IM AUFTRAG DER ZUKUNFT

20220221-22519989

Probenbezeichnung

Pr. 6 Beschichtung Innenwand
Vorlagebehilter

Parameter Methode
Probe-Nr. 22-02934-004
Einheit
Analyse der Originalprobe
Asbest Kein Asbest nachgewiesen VDI 3866 BL.5:
2017-06,FV
Nachweisgrenze 0,1% + VDI 3866 BL.5:
2017-06,FV

n.b. = nicht bestimmbar n.a. = nicht analysiert ° = nicht akkreditiert FV = Fremdvergabe UA=Unterauftragvergabe AG=Auftraggeberdaten + = durchgefiihrt
Standortkennung (Der Norm nachgestellte Buchstabenkombination): H=Hannover, KI=Kiel, L=Liinen, HE=Heide, BS=Braunschweig




IM AUFTRAG DER ZUKUNFT

Seite 5 von 16 zum Priifbericht Nr. 22-02934/1 20220221-22519989

Probe-Nr.: 22-02934-005

Prifgegenstand: Materialprobe

Auftraggeber / KD-Nr.: Dr. Ekkehard Klatt, 1446, 25966 Sylt / 59817

Projektbezeichnung: GSK Riickbau EVS Pumpwerk "Am Briink", in List auf Sylt

Probenahme am / durch: 12.01.2022 / Mahl, Benjamin

Probeneingang am / durch: 19.01.2022 / UCL, Singert, Mahl

Prifzeitraum: 20.01.2022 - 31.01.2022

Probenbezeichnung| Pr. 9 Dauerelastische Fugenmasse (MP)
Gebéudetrennfuge Pumpenhaus/
Parameter Uberdachung Methode
Probe-Nr. 22-02934-005
Einheit

Analyse der Originalprobe

PCB

PCB-028 mg/kg OS <0,1 DIN 36414-20:
1996-01,L

PCB-052 mg/kg OS <0,1 DIN 36414-20:
1996-01,L

PCB-101 mg/kg OS <0,1 DIN 38414-20:
1996-01,L

PCB-138 mg/kg OS <0,1 DIN 38414-20:
1996-01,L

PCB-153 mg/kg OS <0,1 DIN 38414-20:
1996-01,L

PCB-180 mg/kg OS <0,1 DIN 38414-20:
1996-01,L

Summe best. 6 PCB mg/kg OS 0,00 berechnetL

bestimmbare PCB ges. mg/kg OS 0,00 berechnetlL

n.b. = nicht bestimmbar n.a. = nicht analysiert ° = nicht akkreditiert FV = Fremdvergabe UA=Unterauftragvergabe AG=Auftraggeberdaten + = durchgefiihrt
Standortkennung (Der Norm nachgestellte Buchstabenkombination): H=Hannover, KI=Kiel, L=Liinen, HE=Heide, BS=Braunschweig




IM AUFTRAG DER ZUKUNFT

Seite 6 von 16 zum Priifbericht Nr. 22-02934/1 20220221-22519989

Probe-Nr.: 22-02934-006

Prifgegenstand: Materialprobe

Auftraggeber / KD-Nr.: Dr. Ekkehard Klatt, 1446, 25966 Sylt / 59817

Projektbezeichnung: GSK Riickbau EVS Pumpwerk "Am Briink", in List auf Sylt

Probenahme am / durch: 12.01.2022 / Mahl, Benjamin

Probeneingang am / durch: 19.01.2022 / UCL, Singert, Mahl

Prifzeitraum: 20.01.2022 - 31.01.2022

Probenbezeichnung| Pr. 10 Dauerelastische Fugenmasse (MP)
Parameter Fensterfuge Betriebsraum Methode
Probe-Nr. 22-02934-006
Einheit

Analyse der Originalprobe

PCB

PCB-028 mg/kg OS <0,1 DIN 58414-20:
1996-01,L

PCB-052 mg/kg OS <0,1 DIN 58414-20:
1996-01,L

PCB-101 mg/kg OS <0,1 DIN 58414-20:
1996-01,L

PCB-138 mg/kg OS <0,1 DIN 58414-20:
1996-01,L

PCB-153 mg/kg OS <0,1 DIN 58414-20:
1996-01,L

PCB-180 mg/kg OS <0,1 DIN 58414-20:
1996-01,L

Summe best. 6 PCB mg/kg OS 0,00 berechnetlL

bestimmbare PCB ges. mg/kg OS 0,00 berechnet,L

n.b. = nicht bestimmbar n.a. = nicht analysiert ° = nicht akkreditiert FV = Fremdvergabe UA=Unterauftragvergabe AG=Auftraggeberdaten + = durchgefiihrt
Standortkennung (Der Norm nachgestellte Buchstabenkombination): H=Hannover, KlI=Kiel, L=Liinen, HE=Heide, BS=Braunschweig



Seite 7 von 16 zum Priifbericht Nr. 22-02934/1

Probe-Nr.:
Prifgegenstand:
Auftraggeber / KD-Nr.:
Projektbezeichnung:
Probenahme am / durch:
Probeneingang am / durch:
Prifzeitraum:

22-02934-007

Materialprobe

Dr. Ekkehard Klatt, 1446, 25966 Sylt / 59817
GSK Riickbau EVS Pumpwerk "Am Briink", in List auf Sylt
12.01.2022 / Mahl, Benjamin
19.01.2022 / UCL, Singert, Mahl
20.01.2022 - 31.01.2022

IM AUFTRAG DER ZUKUNFT

20220221-22519989

Probenbezeichnung

Parameter
Probe-Nr.

Einheit

Pr. 12 Wandputz inkl. Anstrich (MP)
Betriebsraum/Pumpenraum, EG/UG
22-02934-007

Methode

Analyse der Originalprobe

Nachweisgrenze 0,001% + VDI 3866 BL.5 n. Anh. B:
2017-06;FV

Asbest Kein Asbest nachgewiesen VDI 3866 BL5 n. Anh. B:
2017-06;FV

n.b. = nicht bestimmbar n.a. = nicht analysiert

° = nicht akkreditiert FV = Fremdvergabe UA=Unterauftragvergabe AG=Auftraggeberdaten + = durchgefiihrt

Standortkennung (Der Norm nachgestellte Buchstabenkombination): H=Hannover, KI=Kiel, L=Liinen, HE=Heide, BS=Braunschweig




Seite 8 von 16 zum Priifbericht Nr. 22-02934/1

Probe-Nr.:
Prifgegenstand:
Auftraggeber / KD-Nr.:
Projektbezeichnung:
Probenahme am / durch:
Probeneingang am / durch:
Prifzeitraum:

22-02934-008

Materialprobe

Dr. Ekkehard Klatt, 1446, 25966 Sylt / 59817
GSK Riickbau EVS Pumpwerk "Am Briink", in List auf Sylt
12.01.2022 / Mahl, Benjamin
19.01.2022 / UCL, Singert, Mahl
20.01.2022 - 31.01.2022

IM AUFTRAG DER ZUKUNFT

20220221-22519989

Probenbezeichnung

Pr. 13 Wandanstrich (MP) Betriebsraum/
Pumpenraum, EG/UG

Parameter Methode
Probe-Nr. 22-02934-008
Einheit
Analyse der Originalprobe
Asbest Kein Asbest nachgewiesen VDI 3866 B.5:
2017-06:FV
Nachweisgrenze 0,1% + VDI 3866 BL.5:
2017-06:FV
Arsen mg/kg OS 2,7 DIN IS0 22036:
2009-06:L
Blei mg/kg OS 83 DIN IS0 22036:
2009-06:L
Cadmium mg/kg OS 5,0 DIN IS0 22036
2009-06:L
Chrom gesamt mg/kg OS 38 DIN 1SO 22036:
2009-06:L
Kupfer mg/kg OS 19 DIN 180 22036
2009-06:L
Nickel mg/kg OS 24 DIN IS0 22036:
2009-06:L
Quecksilber mg/kg OS <0,1 DINEN 1483:
2007071
Zink mg/kg OS 4020 DIN IS0 22036:
2009-06.L
PCB
PCB-028 mg/kg OS <0,1 DIN 38414-20:
1996-01,L
PCB-052 mg/kg OS <0,1 DIN 38414-20:
1996-01,L
PCB-101 mg/kg OS 0,81 DIN 38414:20:
1996-01,L
PCB-138 mg/kg OS 5,0 DIN 38414-20:
1996-01,L
PCB-153 mg/kg OS 4,4 DIN 38414-20:
1996-01,L
PCB-180 mg/kg OS 52 DIN 38414:20:
1996-01,L
Summe best. 6 PCB mg/kg OS 15,41 berechnet;L
bestimmbare PCB ges. mg/kg OS 77,05 berechnetL
Hinweise zur Probenvorbereitung
Mikrowellenaufschluss + DIN EN 13657:
2003-01;L

n.b. = nicht bestimmbar n.a. = nicht analysiert

° = nicht akkreditiert FV = Fremdvergabe UA=Unterauftragvergabe AG=Auftraggeberdaten

+ = durchgefiihrt

Standortkennung (Der Norm nachgestellte Buchstabenkombination): H=Hannover, KlI=Kiel, L=Liinen, HE=Heide, BS=Braunschweig




Seite 9 von 16 zum Priifbericht Nr. 22-02934/1

Probe-Nr.:
Prifgegenstand:
Auftraggeber / KD-Nr.:
Projektbezeichnung:
Probenahme am / durch:
Probeneingang am / durch:
Prifzeitraum:

22-02934-009

Materialprobe

Dr. Ekkehard Klatt, 1446, 25966 Sylt / 59817
GSK Riickbau EVS Pumpwerk "Am Briink", in List auf Sylt
12.01.2022 / Mahl, Benjamin
19.01.2022 / UCL, Singert, Mahl
20.01.2022 - 31.01.2022

IM AUFTRAG DER ZUKUNFT

20220221-22519989

Probenbezeichnung

Pr. 14 FuBbodenanstrich (MP) FuBboden
Treppe Pumpenraum

Parameter Methode
Probe-Nr. 22-02934-009
Einheit
Analyse der Originalprobe
Asbest Kein Asbest nachgewiesen VDI 3866 B.5:
2017-06:FV
Nachweisgrenze 0,1% + VDI 3866 BL.5:
2017-06:FV
Arsen mg/kg OS 5,2 DIN IS0 22036:
2009-06:L
Blei mg/kg OS 120 DIN IS0 22036:
2009-06:L
Cadmium mg/kg OS 0,43 DIN IS0 22036
2009-06:L
Chrom gesamt mg/kg OS 35 DIN 1SO 22036:
2009-06:L
Kupfer mg/kg OS 89 DIN 180 22036
2009-06:L
Nickel mg/kg OS 23 DIN IS0 22036:
2009-06:L
Quecksilber mg/kg OS <0,1 DINEN 1483:
2007071
Zink mg/kg OS 330 DIN IS0 22036:
2009-06.L
PCB
PCB-028 mg/kg OS <0,1 DIN 38414-20:
1996-01,L
PCB-052 mg/kg OS <0,1 DIN 38414-20:
1996-01,L
PCB-101 mg/kg OS 1,1 DIN 38414-20:
1996-01,L
PCB-138 mg/kg OS 1,4 DIN 38414-20:
1996-01,L
PCB-153 mg/kg OS 1,7 DIN 38414:20:
1996-01,L
PCB-180 mg/kg OS 0,42 DIN 38414-20:
1996-01,L
Summe best. 6 PCB mg/kg OS 4,62 berechnet;L
bestimmbare PCB ges. mg/kg OS 23,10 berechnetL
Hinweise zur Probenvorbereitung
Mikrowellenaufschluss + DIN EN 13657:
2003-01;L

n.b. = nicht bestimmbar n.a. = nicht analysiert

° = nicht akkreditiert FV = Fremdvergabe UA=Unterauftragvergabe AG=Auftraggeberdaten

+ = durchgefiihrt

Standortkennung (Der Norm nachgestellte Buchstabenkombination): H=Hannover, KlI=Kiel, L=Liinen, HE=Heide, BS=Braunschweig




IM AUFTRAG DER ZUKUNFT

Seite 10 von 16 zum Priifbericht Nr. 22-02934/1 20220221-22519989

Probe-Nr.:
Prifgegenstand:
Auftraggeber / KD-Nr.:
Projektbezeichnung:
Probenahme am / durch:

Probeneingang am / durch:

Priifzeitraum:

22-02934-010

Materialprobe

Dr. Ekkehard Klatt, 1446, 25966 Sylt / 59817

GSK Riickbau EVS Pumpwerk "Am Briink", in List auf Sylt
12.01.2022 / Mahl, Benjamin

19.01.2022 / UCL, Singert, Mahl

20.01.2022 - 31.01.2022

Probenbezeichnung Pr. 19 Schwarzanstrich Sockel
Parameter (erdberiihrend) Pumpenhaus Methode
Probe-Nr. 22-02934-010
Einheit
Analyse der Originalprobe
Asbest Kein Asbest nachgewiesen VDI 3866 BL5:
2017-06;FV
Nachweisgrenze 0,1% + VDI 3866 BL.5:
2017-06;FV
PAK
Naphthalin mg/kg OS <0,1 LUA-Merkbl. Nr.1:
1994-01;L
LUA-Merkbl. Nr.1:
Acenaphthylen mg/kg OS <1 LU erk
Acenaphthen mg/kg OS <0,1 LUA-Merkbl. Nr.1:
1994-01;L
Fluoren mg/kg OS <0,1 LUA-Merkbl. Nr.1:
1994-01;L
Phenanthren mg/kg OS 0,22 LUA-Merkbl. Nr.1:
1994-01;L
Anthracen mg/kg OS <0,1 LUA-Merkbl. Nr.1:
1994-01;L
Fluoranthen mg/kg OS 0,15 LUA-Merkbl. Nr.1:
1994-01;L
LUA-Merkbl. Nr.1:
Pyren mg/kg OS <0,1 P
Benzo[a]anthracen mg/kg OS <0,1 LUA-Merkbl. Nr.1:
1994-01,L
LUA-Merkbl. Nr.1:
Chrysen mg/kg OS <0,1 P!
Benzolb]fluoranthen mg/kg OS 0,16 LUA-Merkbl. Nr.1:
1994-01,L
Benzolk]fluoranthen mg/kg OS <0,1 LUA-Merkbl, Nr.1:
1994-01;L
LUA-Merkbl. Nr.1:
Benzo[a]pyren mg/kg OS <0,1 P
Dibenz[ah]anthracen mg/kg OS <0,1 LUA-Merkbl, Nr.1:
1994-01;L
i LUA-Merkbl. Nr.1:
Benzo[ghi]perylen mg/kg OS <0,1 LUt
- LUA-Merkbl. Nr.1:
Indeno[1,2,3-cd]pyren mg/kg OS <0,1 LUt
Summe best. PAK (EPA) mg/kg OS 0,53 ng;‘fg?{fb/- Nr.1:

n.b. = nicht bestimmbar n.a. = nicht analysiert

° = nicht akkreditiert FV = Fremdvergabe UA=Unterauftragvergabe AG=Auftraggeberdaten + = durchgefiihrt

Standortkennung (Der Norm nachgestellte Buchstabenkombination): H=Hannover, KI=Kiel, L=Liinen, HE=Heide, BS=Braunschweig

Probenkommentare
LUA-Merkbl. Nr.1:1994-01

Aufgrund des vorliegenden Einwaage/L6semittel-Verhaltnis wurde die Bestimmungsgrenze erhéht.




IM AUFTRAG DER ZUKUNFT

Seite 11 von 16 zum Priifbericht Nr. 22-02934/1 20220221-22519989
Probe-Nr.: 22-02934-011
Prifgegenstand: Materialprobe
Auftraggeber / KD-Nr.: Dr. Ekkehard Klatt, 1446, 25966 Sylt / 59817
Projektbezeichnung: GSK Riickbau EVS Pumpwerk "Am Briink", in List auf Sylt
Probenahme am / durch: 12.01.2022 / Mahl, Benjamin
Probeneingang am / durch: 19.01.2022 / UCL, Singert, Mahl
Prifzeitraum: 20.01.2022 - 31.01.2022
Probenbezeichnung Pr. 20 Deckenputz inkl. Anstrich
Parameter Betriebsraum, EG Methode
Probe-Nr. 22-02934-011
Einheit
Analyse der Originalprobe
Nachweisgrenze 0,001% + VDI 3866 BL.5 n. Anh. B:
2017-06;FV
Asbest Kein Asbest nachgewiesen VDI 3866 B1.5 n. Anh. B:
2017-06;FV

n.b. = nicht bestimmbar n.a. = nicht analysiert ° = nicht akkreditiert FV = Fremdvergabe UA=Unterauftragvergabe AG=Auftraggeberdaten + = durchgefiihrt
Standortkennung (Der Norm nachgestellte Buchstabenkombination): H=Hannover, KI=Kiel, L=Liinen, HE=Heide, BS=Braunschweig



IM AUFTRAG DER ZUKUNFT
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Probe-Nr.: 22-02934-012

Prifgegenstand: Materialprobe

Auftraggeber / KD-Nr.: Dr. Ekkehard Klatt, 1446, 25966 Sylt / 59817

Projektbezeichnung: GSK Riickbau EVS Pumpwerk "Am Briink", in List auf Sylt

Probenahme am / durch: 12.01.2022 / Mahl, Benjamin

Probeneingang am / durch: 19.01.2022 / UCL, Singert, Mahl

Prifzeitraum: 20.01.2022 - 31.01.2022

Probenbezeichnung Pr. 21 Wandanstrich (MP) Sockel innen
Parameter Pumpenraum, UG Methode
Probe-Nr. 22-02934-012
Einheit

Analyse der Originalprobe

Asbest Kein Asbest nachgewiesen VDI 3866 B.5:
2017-06:FV

Nachweisgrenze 0,1% + VDI 3866 BL5:
2017-06:FV

Arsen mg/kg OS 8,6 DIN1SO 22036:
2009-06:L

Blei mg/kg OS 87 DIN IS0 22036:
2009-06:L

Cadmium mg/kg OS 0,40 DIN 1SO 22036:
2009-06L

Chrom gesamt mg/kg OS 50 DIN1SO 22036:
2009-06L

Kupfer mg/kg OS 85 DIN1SO 22036:
2009-06:L

Nickel mg/kg OS 25 DIN1SO 22036:
2009-06:L

Quecksilber mg/kg OS <0,1 DINEN 1483:
2007071

Zink mg/kg OS 210 DIN1SO 22036:
2009-061L

PCB

PCB-028 mg/kg OS <0,1 DIN 36414-20:
1996-01;L

PCB-052 mg/kg OS <0,1 DIN 36414-20:
1996-01;L

PCB-101 mg/kg OS 0,58 DIN 38414-20:
1996-01;L

PCB-138 mg/kg OS 0,56 DIN 36414-20:
1996-01;L

PCB-153 mg/kg OS 0,67 DIN 36414-20:
1996-01;L

PCB-180 mg/kg OS 0,16 DIN 36414-20:
1996-01,L

Summe best. 6 PCB mg/kg OS 1,97 berechnetlL

bestimmbare PCB ges. mg/kg OS 9,85 berechnetL

Hinweise zur Probenvorbereitung

Mikrowellenaufschluss + DIN EN 13657:
2003-07;L

n.b. = nicht bestimmbar n.a. = nicht analysiert ° = nicht akkreditiert FV = Fremdvergabe UA=Unterauftragvergabe AG=Auftraggeberdaten + = durchgefiihrt
Standortkennung (Der Norm nachgestellte Buchstabenkombination): H=Hannover, KlI=Kiel, L=Liinen, HE=Heide, BS=Braunschweig
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Probe-Nr.:
Prifgegenstand:
Auftraggeber / KD-Nr.:
Projektbezeichnung:
Probenahme am / durch:
Probeneingang am / durch:
Prifzeitraum:

22-02934-013
Materialprobe

Dr. Ekkehard Kilatt, 1446, 25966 Sylt / 59817

GSK Riickbau EVS Pumpwerk "Am Briink", in List auf Sylt

12.01.2022 / Mahl, Benjamin
19.01.2022 / UCL, Singert, Mahl
20.01.2022 - 31.01.2022

IM AUFTRAG DER ZUKUNFT

20220221-22519989

Probenbezeichnung Pr. 22 Mortel inkl. RuBanhaftung
Schornsteinschacht Betriebsraum, EG
Parameter Methode
Probe-Nr. 22-02934-013
Einheit
Analyse der Originalprobe
PAK
Naphthalin mg/kg OS <0,05 LUA-Merkbl. Nr.1:
1994-01,L
LUA-Merkbl. Nr.1:
Acenaphthylen mg/kg OS <0,5 P
Acenaphthen mg/kg OS <0,05 LUA-Merkbl. Nr.1:
1994-01,L
Fluoren mg/kg OS <0,05 LUA-Merkbl. Nr.1:
1994-01,L
Phenanthren mg/kg OS 0,19 LUA-Merkbl. Nr.1:
1994-01,L
Anthracen mg/kg OS <0,05 LUA-Merkbl. Nr.1:
1994-01,L
Fluoranthen mg/kg OS 0,21 LUA-Merkbl. Nr.1:
1994-01,L
LUA-Merkbl. Nr.1:
Pyren mg/kg OS 0,18 P
Benzo[alanthracen mg/kg OS 0,10 LUA-Merkbl. Nr.1:
1994-01,L
LUA-Merkbl. Nr.1:
Chrysen mg/kg OS 0,10 P
Benzo[blfluoranthen mg/kg OS 0,08 LUA-Merkbl. Nr.1:
1994-01,L
Benzo[k]fluoranthen mg/kg OS <0,05 LUA-Merkbl. Nr.1:
1994-01,L
LUA-Merkbl. Nr.1:
Benzo[a]pyren mg/kg OS 0,12 P
Dibenz[ah]anthracen mg/kg OS <0,05 LUA-Merkbl. Nr.1:
1994-01,L
i LUA-Merkbl. N 1:
Benzo[ghi]perylen mg/kg OS <0,05 PP
- LUA-Merkbl. N 1:
Indeno[1,2,3-cd]pyren mg/kg OS <0,05 PP
Summe best. PAK (EPA) mg/kg OS 0,98 L,g;%e/fb/' Nr.1:

n.b. = nicht bestimmbar n.a. = nicht analysiert

Standortkennung (Der Norm nachgestellte Buchstabenkombination): H=Hannover, KI=Kiel, L=Liinen, HE=Heide, BS=Braunschweig

° = nicht akkreditiert FV = Fremdvergabe UA=Unterauftragvergabe AG=Auftraggeberdaten + = durchgefiihrt
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Probe-Nr.:
Prifgegenstand:
Auftraggeber / KD-Nr.:
Projektbezeichnung:
Probenahme am / durch:

Probeneingang am / durch:

Priifzeitraum:

22-02934-014

Materialprobe

Dr. Ekkehard Klatt, 1446, 25966 Sylt / 59817

GSK Riickbau EVS Pumpwerk "Am Briink", in List auf Sylt
12.01.2022 / Mahl, Benjamin

19.01.2022 / UCL, Singert, Mahl

20.01.2022 - 31.01.2022

Probenbezeichnung Pr. 23 Schwarzkleber Schindelfuge
Parameter Dacheindeckung Methode
Probe-Nr. 22-02934-014
Einheit
Analyse der Originalprobe
Asbest Chrysotilasbest VDI 3866 BL5:
2017-06FV
Nachweisgrenze 0,1% + VDI 3866 BL.5:
2017-06FV
PAK
Naphthalin mg/kg OS <2 LUA-Merkbl. Nr.1:
1994-01,L
LUA-Merkbl. Nr.1:
Acenaphthylen mg/kg OS <20 LU erk
Acenaphthen mg/kg OS <2 LUA-Merkbl. Nr.1:
1994-01,L
Fluoren mg/kg OS <2 LUA-Merkbl. Nr.1:
1994-01,L
Phenanthren mg/kg OS <2 LUA-Merkbl. Nr.1:
1994-01,L
Anthracen mg/kg OS <2 LUA-Merkbl. Nr.1:
1994-01,L
Fluoranthen mg/kg OS <2 LUA-Merkbl. Nr.1:
1994-01,L
LUA-Merkbl. Nr.1:
Pyren mg/kg OS <2 LU erk
Benzo[a]anthracen mg/kg OS <2 LUA-Merkbl. Nr.1:
1994-01,L
LUA-Merkbl. Nr.1:
Chrysen mg/kg OS <2 LUk
Benzo[b]fluoranthen mg/kg OS <2 LUA-Merkbl. Nr.1:
1994-01,L
Benzo[k]fluoranthen mg/kg OS <2 LUA-Merkbl. Nr.1:
1994-01,L
LUA-Merkbl. Nr.1:
Benzo[a]pyren mg/kg OS <2 Py
Dibenz[ah]anthracen mg/kg OS <2 LUA-Merkbl. Nr.1:
1994-01,L
i LUA-Merkbl. Nr.1:
Benzo[ghi]perylen mg/kg OS <2 LUt
- LUA-Merkbl. Nr.1:
Indeno[1,2,3-cd]pyren mg/kg OS <2 LUt
Summe best. PAK (EPA) mg/kg OS 0,00 ng;‘fg?{fb/- Nr.1:

n.b. = nicht bestimmbar n.a. = nicht analysiert

° = nicht akkreditiert FV = Fremdvergabe UA=Unterauftragvergabe AG=Auftraggeberdaten + = durchgefiihrt

Standortkennung (Der Norm nachgestellte Buchstabenkombination): H=Hannover, KI=Kiel, L=Liinen, HE=Heide, BS=Braunschweig

Probenkommentare
LUA-Merkbl. Nr.1:1994-01

Die Bestimmungsgrenze fiir PAK ist aufgrund von Matrixstérungen und eines geringen Einwaage/Volumen-Verhaltnisses um den Faktor 40

erhoht.
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VDI 3866 BI.5:2017-06
Die Materialprobe enthalt Asbestfasern der Asbestart Chrysotil.
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Probe-Nr.: 22-02934-015
Prifgegenstand: Materialprobe
Auftraggeber / KD-Nr.: Dr. Ekkehard Klatt, 1446, 25966 Sylt / 59817
Projektbezeichnung: GSK Riickbau EVS Pumpwerk "Am Briink", in List auf Sylt
Probenahme am / durch: 12.01.2022 / Mahl, Benjamin
Probeneingang am / durch: 19.01.2022 / UCL, Singert, Mahl
Prifzeitraum: 20.01.2022 - 31.01.2022
Probenbezeichnung Pr. 24 Faserzement Dacheindeckung
Parameter Probe-Nr. 22-02934-015 Methode
Einheit
Analyse der Originalprobe
Asbest Chrysotilasbest VDI 3866 BL5:
2017-06FV
Nachweisgrenze 1% + VDI 3866 B1.5:
2017-06FV

n.b. = nicht bestimmbar n.a. = nicht analysiert ° = nicht akkreditiert FV = Fremdvergabe UA=Unterauftragvergabe AG=Auftraggeberdaten + = durchgefiihrt
Standortkennung (Der Norm nachgestellte Buchstabenkombination): H=Hannover, KI=Kiel, L=Liinen, HE=Heide, BS=Braunschweig

Probenkommentare
VDI 3866 BI.5:2017-06
Die Materialprobe enthalt Asbestfasern der Asbestart Chrysotil.

Der Prifbericht wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift rechtsgliltig.

21.02.2022 i.A. Dipl.-Geol. Svenja Singert (Projektleiter)
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Anlagen zum GSK fiir den vorgesehenen Riickbau des Abwasserpumpwerks ,Am Brink* in 25992 List

3 Ubersicht der Laborergebnisse



Anlage 3: Ubersicht der Laborergebnisse - Pumpwerk "Am Briink"

IM AUFTRAG DER ZUKUNFT

Probe-Nr. Labor Baustoff/Material/Bauteil Probenahmestelle Analytikergebnis
Probe-Nr.
Pr. 1 - BK Fufboden Zwischensohle Vorlagebehalter (innen) k. L.
Pr. 2 - BK Innenwand Vorlagebehalter k. L.
Pr. 3 Fliesenkleber Sockelleiste/FuBRboden Zwischensohle Vorlagebehélter
Pr. 8 22-02934-001 [Fliesenkleber FuBboden unter Vordach Pumpenhaus Kein Asbest nachgewiesen
Pr. 18 Fliesenkleber FuRboden Pumpenraum, UG
Pr. 4 22-02934-002 [Schwarzanstrich Innenwandung/Decke Zwischengeschoss Vorlagebehilter Kein Asbest nachgewiesen, PAK = 942,7 mg/kg (BaP = 35 mg/kg)
Pr.5 22-02934-003 _ [Spachtelputz (grau) Wand hinter Rutsche, Zwischensohle Vorlagebehélter Kein Asbest nachgewiesen
Pr. 6 22-02934-004 [Beschichtung Innenwand Vorlagebehalter Kein Asbest nachgewiesen
Pr.7 - BK FufRboden Uberdachung Vorlagebehlter k. L.
Pr. 9 22-02934-005 [Dauerelastische Fugenmasse (MP) Gebaudetrennfuge Pumpenhaus/Vordach PCB = 0,00 mg/kg
Pr. 10 22-02934-006 _[Dauerelastische Fugenmasse (MP) Fensterfuge Betriebsraum PCB = 0,00 mg/kg
Pr. 11 - BK Wand Betriebsraum k. L.
Pr. 12 22-02934-007 _[Wandputz inkl. Anstrich (MP) Betriebsraum/Pumpenraum, EG/UG Kein Asbest nachgewiesen
Kein Asbest nachgewiesen
Arsen = 2,7 mg/kg
Blei = 83 mg/kg
Cadmium = 5,0 mg/kg
Pr.13  [22-02934-008 |Wandanstrich (MP) Betriebsraum/Pumpenraum, EG/UG Ehmm ges. = 38 mg/kg
upfer = 19 mg/kg
Nickel = 24 mg/kg
Quecksilber < 0,1 mg/kg
Zink = 4.020 mg/kg
PCB = 77,05 mg/kg
Kein Asbest nachgewiesen
Arsen = 5,2 mg/kg
Blei = 120 mg/kg
Cadmium = 0,43 mg/kg
Pr.14  |22-02934-009 |FuBbodenanstrich (MP) Fultboden Treppe Pumpenraum Chrom ges. = 35 mg/kg
Kupfer = 89 mg/kg
Nickel = 23 mg/kg
Quecksilber < 0,1 mg/kg
Zink = 330 mg/kg
PCB = 23,10 mg/kg
Pr. 15 - Polystyrol-Dammung Fensterlaibung Betriebsraum k. L.
Pr. 16 - BK Fufboden Betriebsraum k. L.
Pr. 17 - BK FuRboden Pumpenraum, UG k. L.
Pr. 19 22-02934-010 _[Schwarzanstrich Sockel (erdberiihrend) Pumpenhaus Kein Asbest nachgewiesen, PAK = 0,53 mg/kg (BaP < 0,1 mg/kg)
Pr. 20 22-02934-011 [Deckenputz inkl. Anstrich (MP) Betriebsraum, EG Kein Asbest nachgewiesen
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Anlage 3: Ubersicht der Laborergebnisse - Pumpwerk "Am Briink"

IM AUFTRAG DER ZUKUNFT

Probe-Nr.

Labor
Probe-Nr.

Baustoff/Material/Bauteil

Probenahmestelle

Analytikergebnis

Pr. 21

22-02934-012

Wandanstrich (MP)

Sockel innen Pumpenraum, UG

Kein Asbest nachgewiesen

Arsen = 8,6 mg/kg

Blei = 87 mg/kg
Cadmium = 0,40 mg/kg
Chrom ges. = 50 mg/kg
Kupfer = 85 mg/kg
Nickel = 25 mg/kg
Quecksilber < 0,1 mg/kg
Zink = 210 mg/kg

PCB = 9,85 mg/kg

Pr. 22

22-02934-013

Mértel inkl. RuBanhaftung

Schornsteinschacht Betriebsraum, EG

PAK = 0,98 mg/kg (BaP = 0,12 mg/kg)

Pr. 23

22-02934-014

Schwarzkleber

Schindelfuge Dacheindeckung

Chrysotilasbest, PAK = 0,00 mg/kg

Pr. 24

22-02934-015

Faserzement

Dacheindeckung

Chrysotilasbest

k. L. = keine Laboranalytik durchgefihrt
BaP = Benzo[a]pyren
PAK = Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe
PCB = Polychlorierte Biphenyle

Hinweis: Rot markierte Proben beinhalten positive Befunde, die sowohl aus der Sicht des Arbeitsschutzes als auch aus der einer fachgerechten Entsorgung (bzw. eines davon) als relevant zu beachten sind.
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