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1. Geltungsbereich

Die ,Bedingungen fur den Aufbruch und die Wiederherstellung offentlicher Verkehrsflachen®
gelten fur alle Arbeiten in 6ffentlichen Verkehrsflachen innerhalb der Gemeinde Sylt, unabhangig
davon, ob die Arbeiten der Aligemeinheit dienen (z. B. Neubau- und Reparaturarbeiten an Ver-
und Entsorgungsleitungen, Kabelarbeiten) oder durch sonstige Dritte veranlasst und durchgefiihrt
werden.

2, Anzeige zur Durchfihrung von Arbeiten

Fir die Anzeige zur Durchflhrung von Arbeiten innerhalb &ffentlicher Verkehrsflachen
(Aufbruchanzeige) ist das beigefiigte Formblatt (Anlage 1) zu verwenden. Dies gilt auch fir
Arbeiten, welche iberwiegend mit grabenlosen Verfahren durchgefiihrt werden.

Mogliche Ausnahmen, z. B. bei Arbeiten in oder an Landes- und Kreisstrallen auflerhalb
geschlossener Ortschaften, kommunalen Baumafnahmen oder Arbeiten an Ver- und
Entsorgungsleitungen im Vorfeld von StraBenbaumaflnahmen, sind gesondert zu regeln. Die
Aufbruchanzeige muss mindestens 14 Kalendertage vor Beginn der Arbeiten beim Bauamt, Abt.
Verkehrs- und Tiefbauplanung, Hebbelweg 4, 25980 Sylt / OT Westerland, vorgelegt werden.

Des Weiteren ist mit dem als Anlage 2 beigefligten Formular durch den Bauunternehmer eine
verkehrsrechtliche Anordnung zur Sicherung der Arbeitsstelle nach § 45 Abs. 6 StVO bei der
zustandigen Verkehrsabteilung zu beantragen. Die Antragsunterlagen stehen auch auf der
Homepage der Gemeinde  Sylt (www.gemeinde-sylt.de/Onlineverwaltung/Formulare-
Online/Verkehr/Antrag zur Sicherung einer Arbeitsstelle an Stra3en) zur Verfugung.

Sofern offentliche Flachen als Baustelleneinrichtungs- oder Lagerflachen genutzt werden, ist
hierfir beim Bauamt, Abt. Verkehrs- und Tiefbauplanung eine Sondernutzungserlaubnis nach
§ 21 des Strallen- und Wegegesetzes (StrWWG) des Landes Schleswig-Holstein zu beantragen.

Werden in o6ffentlichen Verkehrsflachen BaumalRnahmen ohne vorherige Anzeige der Arbeiten
durchgefihrt, wird die Baustelle stillgelegt, bis alle Voraussetzungen fiir eine ordnungsgemafe
Bauausfiihrung vorliegen.

Gleiches gilt bei Fehlen der verkehrsrechtlichen Anordnung und / oder der
Sondernutzungserlaubnis nach § 21 StrWG.

3. Ansprechpartner

Anzeige zur Durchfiihrung von Arbeiten (Aufbruchanzeige) / Sondernutzung 6ffentlicher Flachen
in der Gemeinde Sylt (Ortsteile Westerland, Tinnum, Keitum, Archsum, Morsum und Rantum):
Gemeinde Sylt, Bauamt, Hebbelweg 4, 25980 Sylt / OT Westerland, Telefon: 04651-851-625.

Verkehrsrechtliche Anordnung zur Sicherung der Arbeitsstelle nach § 45 Abs. 6:
Gemeinde Sylt, Verkehrsabteilung, Bahnweg 20 — 22,
25980 Sylt / OT Westerland, Telefon: 04651-851-520.

Allgemeines Ordnungsrecht:
Gemeinde Sylt, Ordnungsamt, Bahnweg 20 — 22,
25980 Sylt / OT Westerland, Telefon: 04651-851-500.
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Arbeiten in oder an Landes- und Kreisstrallen:
Landesbetrieb Straflenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (LBV-SH), NL Flensburg,
Schleswiger Stralde 55, 24941 Flensburg, Telefon: 0461-903090 bzw.
StralRenmeisterei Leck, Flensburger Stralte 60, 25917 Leck, Telefon: 04662-891160

Ver- und Entsorgungsunternehmen (Gas-, Wasser-, Stromversorgung, Abwasser-entsorgung):
Energieversorgung Sylt GmbH (EVS), Friesische Strafe 53, 25980 Sylt / Westerland,
Telefon: 04651-925-724

4, Technische Bedingungen

Es durfen nur solche Unternehmer Arbeiten in 6ffentlichen Verkehrsflachen ausfihren, welche in
den Bereichen Erd-, Leitungs- und Strallenbau eine ausreichende fachliche Qualifikation
nachweisen und entsprechende Fachkrafte und Gerate einsetzen. Der Strallenbaulasttrager
behalt sich vor, die Bauausfuhrung durch Firmen zu untersagen, welche diese Voraussetzungen
nicht erfillen.

Im Rahmen der Bauvorbereitung und Baudurchfihrung sind u. a. folgende Regelwerke und
Vorschriften in der jeweils giltigen Fassung zu beachten:

. StralRenverkehrsordnung (StVO)
*  Unfallverhitungsvorschriften der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU)
*  Richtlinien fiir die Sicherung von Arbeitsstellen an Straflen (RSA)

* Richtlinie fur die Anlage von Strallen, Teil: Landschaftspflege, Abschn. 4: Schutz von
Baumen (RAS-LP 4)

*  Baumschutzsatzung der Gemeinde

*  Zuséatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien
- fur Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an StralRen (ZTV-SA)
- fir Aufgrabungen in Verkehrsflachen (ZTV A-StB)
- flr Erdarbeiten im Stralenbau (ZTV E-StB)
- fur die Bauliche Erhaltung von Verkehrsflachenbefestigungen — Asphaltbauweisen
(ZTV BEA-StB)
- flr Tragschichten im Stral’enbau (ZTV T-StB)
- fur den Bau von Fahrbahndecken aus Asphalt (ZTV Asphalt-StB)
- fur den Bau von Pflasterdecken und Plattenbeldgen (ZTV P-StB)

*  VOB/C: Aligemeine Technische Vertragsbedingungen fiir Bauleistungen
- DIN 18299 - Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art
- DIN 18300 - Erdarbeiten
- DIN 18303 - Verbauarbeiten
- DIN 18305 - Wasserhaltungsarbeiten
- DIN 18306 - Entwasserungskanalarbeiten
- DIN18315- Verkehrswegebauarbeiten — Oberbauschichten ohne Bindemittel
- DIN 18317 - Verkehrswegebauarbeiten — Oberbauschichten aus Asphalt
- DIN 18318 - Verkehrswegebauarbeiten — Pflasterdecken und Plattenbelage in
ungebundener Ausfihrung, Einfassungen
- DIN 18322 - Kabelleitungstiefbauarbeiten
- DIN 18326 - Renovierungsarbeiten an Entwasserungskanalen
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5. Ortsbegehung, Beweissicherung

Lage, Umfang und zeitlicher Ablauf der Aufbrucharbeiten sind in einer gemeinsamen
Ortsbegehung mit dem Antragsteller, der bauausfihrenden Firma und den Beauftragten des
StralRenbaulasttragers festzulegen. Der vorhandene bauliche Zustand der Verkehrsflachen und
ggf. der vorhandenen Verkehrseinrichtungen ist vor Baubeginn durch den Antragsteller
fotografisch zu dokumentieren.

Im Rahmen der Abnahme festgestellte Schaden oder Mangel gehen zu Lasten des
Antragstellers, sofern keine verwertbare Beweissicherung vorgelegt werden kann. Dies gilt auch
fur Schaden an Flachen, Verkehrseinrichtungen oder Grinflachen, welche im Zuge der
Baustelleneinrichtung oder notwendig gewordener Verkehrsumleitungen entstanden sind.

Bei kleineren Oberflachenaufbriichen, z. B. bei der Herstellung von Kopfléchern zur Sanierung
von Hausanschlissen, kann die gemeinsame Ortsbegehung entfallen, sofern mit der
Aufbruchanzeige geeignete Fotos vorgelegt werden, in denen die geplanten Aufbruchstellen
dargestellt sind.

Wahrend der Bauzeit erforderliche Anderungen hinsichtlich des Bauumfanges oder des
Bauablaufes sind vor deren Umsetzung abzustimmen. Anordnungen des Straltenbaulasttragers
und dessen Beauftragten - auch wéhrend der Bauarbeiten - ist Folge zu leisten.

Erdarbeiten an oder in der Nahe unterirdischer Ver- und Entsorgungsleitungen sind vor Beginn
mit den zustdndigen Versorgungsunternehmen abzustimmen (Erkundigungspflicht). Vorgaben
der Versorgungstrager zu Sicherheitsabstanden, SchutzmaRnahmen und Freihalterdumen sind
einzuhalten.

Innerhalb des Baufeldes vorhandene Grenzmarkierungen sind gegen Beschadigungen zu
sichern. Bei unvermeidlicher Entfernung oder Beschadigung sind diese spatestens mit der
Wiederherstellung der Oberflachen zu dokumentieren, durch einen o6ffentlich bestellten
Vermessungsingenieur (ObVI) auf Kosten des Antragstellers wieder herzustellen und in digitaler
Form an die Gemeinde Sylt zu Ubergeben.

6. Bauablauf und -koordinierung

Die Arbeiten sind so durchzufihren, dass die Verkehrssicherheit nicht beeintrachtigt und der
Verkehrsfluss so gering wie moglich behindert wird. Wahrend der Dauer der Arbeiten obliegt die
Verkehrssicherungspflicht dem bauausfiihrenden Unternehmen.

Durch die Arbeiten dirfen Zugédnge und Zufahrten der angrenzenden Grundstlcke sowie der
Anliegerverkehr nicht unzumutbar eingeschrankt werden. Mit Beginn der Baumaflinahme durch
den Aufbau der Verkehrsleiteinrichtungen (Absperrmalinahmen) bzw. der Baustelleneinrichtung
ist der Antragsteller verkehrssicherungs- und haftungspflichtig. Die Verkehrssicherungspflicht
endet mit der mangelfreien Abnahme durch den Strallenbaulasttrager.

Durch die Baumaflinahme beeintrachtigte Anlieger sind mindestens 10 Tage vor Baubeginn
mittels Handzetteln Uber die bevorstehenden Arbeiten zu unterrichten. Neben Art und Umfang
der geplanten Arbeiten sind u. a. anzugeben: Kontaktdaten (Name, Anschrift, Telefonnummer)
und Ansprechpartner des Antragstellers (Auftraggeber) und des bauausfihrenden
Unternehmens, Baubeginn und Bauende, verkehrliche Einschrankungen wie z. B. Teil- und
Vollsperrungen.

Die bauausfuhrende Firma ist verpflichtet, die Arbeiten sorgfaltig zu planen, die verschiedenen
Arbeitsgange sachgemal zu koordinieren und fiir die Ausfiihrung der Arbeiten eine geniigende
Anzahl von fachlich qualifizierten Arbeitskraften, Maschinen und Geraten einzusetzen.
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Entsprechend der Gemeindeverordnung ist zum Schutz vor schadlichen Einwirkungen durch
Luftverunreinigungen, Gerduschen oder sonstigen Emissionen der Betrieb von Geraten und
Maschinen sowie die Auslbung larmintensiver Tatigkeiten, wie z. B. Stemmen, Sagen und
Bohren, ganzjahrig in der Zeit von 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr und 20.00 Uhr bis 8.00 Uhr untersagt.
Ausnahmen sind nur auf besonderen Antrag und nach Genehmigung durch die
Ordnungsbehdrden im Einzelfall méglich.

Der Strallenbaulasttrager kann verlangen, dass bestimmte Arbeiten nur in verkehrsschwachen
Zeiten (z. B. in den Nachtstunden), im Mehrschichtbetrieb oder innerhalb bestimmter Fristen
ausgefihrt werden.

7. SofortmaBRnahmen

Unaufschiebbare SofortmalRnahmen, z. B. bei Leckagen / Rohrbriichen an Gas- und
Wasserleitungen, sind dem Stral’enbaulasttrager unmittelbar anzuzeigen. Nach Abschluss der
Arbeiten ist eine Fertigstellungsmeldung vorzulegen.

Ist an der Baustelle eine mobile Beschilderung / Absperrung notwendig, missen auf der
Rickseite der Schilder samtliche Kontaktdaten der beauftragten Baufirma angegeben sein.

8. Vorgaben zur Bauausfihrung

Jede Baustelle, welche sich im 6ffentlichen StralRenraum befindet, ist mit einem dauerhaften, gut
sichtbaren Bauschild zu versehen, welches mindestens folgende Angaben enthalt:

Name und Anschrift des Antragstellers der Baumallnahme; Name und Anschrift des
bauausfiihrenden Unternehmens einschl. Name und Mobilfunknummer des Ansprechpartners;
Beschreibung der auszufihrenden Arbeiten, z. B. ,Sanierungsarbeiten an Ver- und
Entsorgungsleitungen®, ,Strallenbauarbeiten®; Baubeginn und —ende.

Aus Grunden der Verkehrssicherheit sind Verschmutzungen von Fahrbahnen, Geh- und
Radwegen, Parkplatzen / Stellflachen oder sonstiger 6ffentlicher Verkehrsflachen unverziglich zu
beseitigen. Kommt die bauausflihrende Firma dieser Forderung nicht nach, behalt sich der
Stralenbaulasttrager vor, verschmutzte Verkehrsflachen auf Kosten des Antragstellers reinigen
zu lassen.

Werden auf der Baustelle Verstole gegen Bau- oder Sicherheitsvorschriften festgestellt, so ist
der Strallenbaulasttrager berechtigt, die Arbeiten bis zur endgiltigen Klarung und Beseitigung
der Mangel einzustellen.

Innerhalb des Baufeldes ist eine ausreichende Oberflachenentwasserung zu gewahrleisten. Bei
plétzlich eintretendem Frostwetter sind begonnene Aufgrabungsarbeiten abzubrechen, die
Baugrube ist mit frostfreiem Material aufzufiillen.

Einbauteile wie Schachtabdeckungen, Stralenablaufe, Schieberkappen sowie Verteilerkasten o.
a. missen auch wahrend der Arbeiten zuganglich und funktionsfahig bleiben.

Wahrend der Arbeiten beschadigte Bauteile wie z. B. Bordsteine, Rinnen- / Gehwegplatten und
Pflastersteine sind durch neue, gleichartige zu ersetzen. Grinflachen sind entsprechend dem
urspriinglichen Zustand wieder herzustellen, Graben und Bdschungen sind mit gesiebtem und
steinfreiem Oberboden profilgerecht anzudecken und ggf. einzusaen.
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Der Einbau von Recyclingmaterial ist nur zugelassen, wenn vor Beginn der BaumafRnahme ein
Nachweis der Guteuberwachung gemall den ,Technischen Lieferbedingungen fir
Baustoffgemische und Bdden zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Stralenbau®
(TL G SoB-Stb) vorgelegt wird. Der Einbau von Recyclingmaterial in Wasserschutzgebieten ist
nicht zulassig.

Sofern im Rahmen der Bauausflihrung belastetes oder kontaminiertes Material (z. B. teerhaltiger
Fahrbahnaufbruch) vorgefunden wird, ist dieses entsprechend den giltigen Richtlinien und
gesetzlichen Vorgaben fachgerecht zu entsorgen. Die Entsorgungsnachweise sind dem
StralRenbaulasttrager unaufgefordert vorzulegen.

Fir die Verfullung der Baugrube wird ein Tragfahigkeitswert E, von > 45 MPa auf dem
Erdplanum gefordert. Als gleichwertig anerkannt ist der Nachweis mit dem leichten
Fallgewichtsgerat mit einem Sollwert E,4 > 25 MPa.

Im Rahmen der Eigentberwachungspflicht nach ZTV E-StB ist ein Nachweis der ausreichenden
Verdichtung mittels Lastplattendruckversuchen unaufgefordert vorzulegen. Bei Grabentiefen ab
1,50 m ist zusétzlich die Verdichtung mit der leichten Rammsonde nachzuweisen. Die
Prufprotokolle sind dem Stralenbaulasttrager spatestens mit dem Antrag zur Abnahme bzw. mit
der Fertigstellungsmeldung vorzulegen.

9. Oberflachenwiederherstellung

Uber die Ausfiihrung folgender Arbeiten ist der StraRenbaulasttrdger mindestens zwei Werktage
im Voraus zu informieren:

- Einbau ungebundener Tragschichten,

- Durchfiihrung von Verdichtungsprifungen (Rammsondierungen, Lastplattendruckversuche),
- Dichtheitsprifungen und TV-Untersuchungen an Ver- und Entsorgungsleitungen,

- Einbau von Asphaltdeckschichten.

Der Antragsteller tragt samtliche Kosten fur die fachgerechte Wiederherstellung der
Verkehrsflachen.

Hierzu gehoren neben der Oberflachenwiederherstellung innerhalb des Baufeldes auch evitl.
anfallende Kosten fiur die Veranderung, Neuaufstellung oder Wiederbeschaffung von
Verkehrszeichen, Markierungen und sonstiger Verkehrseinrichtungen (Straflenbeleuchtungs-
einrichtungen, Poller etc.) sowie Kosten fir die Instandsetzung von Flachen,
Verkehrseinrichtungen oder Griinflachen, welche im Zuge der Baustelleneinrichtung oder
notwendig gewordener Verkehrsumleitungen beschadigt worden sind.

Sofern im Rahmen der Aufbrucharbeiten Fahrbahnmarkierungen entfernt oder beschadigt
werden, ist durch den Antragsteller umgehend nach Abschluss der Oberflachenarbeiten die
Wiederherstellung der Markierungen durch ein geeignetes Fachunternehmen zu veranlassen. Art
und Umfang der Markierungsarbeiten sind im Vorfeld mit dem Stralenbaulastirager
abzustimmen.

Auf Verlangen des Stralkenbaulasttragers hat die bauausfiihrende Firma in angrenzenden
Flachen zusétzliche Instandsetzungs- und Instandhaltungsarbeiten in dessen Auftrag
auszufihren.

Da durch Aufbrucharbeiten das Gefiige und somit die Tragfahigkeit vorhandener Asphaltdecken
gestort wird, kann die urspringliche Tragfahigkeit durch die Wiederherstellung in der alten
Befestigungsstarke u. U. nicht erreicht werden.
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Bei der Wiederherstellung von Asphaltflachen sind deshalb - unabhangig von dem
vorgefundenen Oberflachenaufbau - grundsatzlich die Vorgaben der RStO 12 (Richtlinien fur die
Standardisierung des Oberbaus von Verkehrsflachen) und der ZTV A-StB 12 (Zuséatzliche
Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Aufgrabungen in Verkehrsflachen)
einzuhalten.

Gleiches gilt fir angrenzende, durch Aufbrucharbeiten beschadigte Flachen.

Sofern von Seiten des Stralenbaulasttrdgers im Einzelfall keine gesonderten Festlegungen

getroffen werden, ist die Oberflachenwiederherstellung — auf Grundlage der ,Richtlinien fir die
Standardisierung des Oberbaus von Verkehrsflachen® (RStO 12) — wie folgt durchzufiihren:

Geh- und Radwege

Asphaltdecke (RStO 12, Tafel 6, Zeile 2) Pflasterdecke (RStO 12, Tafel 6, Zeile 2)
10 cm  Asphalttragdeckschicht AC 16 TD 8 cm  Pflasterdecke
4 cm  Pflasterbettung Splitt 0/5 mm
30 cm  Frostschutzschicht 0/45 mm 28 cm  Frostschutzschicht 0/45 mm
(Ev2 = 80 MPa, im Bereich von (Ev2 = 80 MPa, im Bereich von
Grundstlickszufahrten > 120 MPa) Grundstlickszufahrten > 120 MPa)
40cm  Gesamtdicke 40cm  Gesamtdicke

Anlieger- und WohnstraBBen (StraBenkategorie ES V — Belastungsklasse Bk1,0)

Asphaltdecke (RStO 12, Tafel 1, Zeile 3) Pflasterdecke (RStO 12, Tafel 3, Zeile 1)
4 cm  Asphaltdeckschicht AC 11 DN 8 cm  Pflasterdecke

10 cm  Asphalttragschicht AC 32 TN 4 cm  Pflasterbettung Splitt 0/5 mm

15cm  Schottertragschicht 0/45 mm 20 cm  Schottertragschicht 0/45 mm
(Ev2 > 150 MPa) (Evz2 > 150 MPa)

26 cm  Frostschutzschicht 0/45 mm 23 cm  Frostschutzschicht 0/45 mm
(Ev2 > 120 MPa) (Ev2 > 120 MPa)

55cm  Gesamtdicke 55cm  Gesamtdicke

HaupterschlieBungsstraen (StraBenkategorie ES IV, HS IV — Belastungsklasse Bk3,2)

Asphaltdecke (RStO 12, Tafel 1, Zeile 3) Pflasterdecke (RStO 12, Tafel 3, Zeile 1)
4 cm  Asphaltdeckschicht AC 11 DS 10 cm  Pflasterdecke
6 cm  Asphaltbinder AC 16 BS 4cm  Pflasterbettung Splitt 0/5 mm
10 cm  Asphalttragschicht AC 32 TS
15cm  Schottertragschicht 0/45 mm 25 cm  Schottertragschicht 0/45 mm
(Ev2 > 150 MPa) (Evz2 > 150 MPa)
25 cm  Frostschutzschicht 0/45 mm 21 cm  Frostschutzschicht 0/45 mm
(Ev2 > 120 MPa) (Ev2 > 120 MPa)

60cm  Gesamtdicke 60cm  Gesamtdicke
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10.

HauptverkehrsstraBen (StraBenkategorie HS IV, HS Il - Belastungsklasse Bk10)

Asphaltdecke (RStO 12, Tafel 1, Zeile 4)

4 cm  Asphaltdeckschicht AC 11 DS
8cm  Asphaltbinder AC 22 BS
10 cm  Asphalttragschicht AC 32 TS
20 cm  Kiestragschicht 0/45 mm
(E\/2 > 150 MPa)
23 cm  Frostschutzschicht 0/45 mm
(Ev2 > 120 MPa)

65cm  Gesamtdicke

Einbau von Asphaltmischgut

Aufbriiche in Asphaltschichten sind gemal ZTV A-StB 12, Bild 4, auszufiihren.

—— Asphaltdeckschicht ggf.
mit Asphaltbinderschicht

X0 Asphalttragschicht

o

- | Tragschicht ohne Bindemittel

Verfilizone
a = Grabenbreite

b = Wiederherstellungsbreite
¢ = Abtreppung/Riicknahme
d = Dicke des Oberbaus

Leitungszone

: |'
Bild 4: Abtreppungen bei Asphaltbauweisen

Demnach sind alle gebundenen Schichten in einer Flucht scharfkantig zu durchtrennen,
Uberlappende Fugen zwischen Trag- und Deckschichten, welche z. B. durch nachtragliche
Frasarbeiten an der Deckschicht entstehen, sind nicht zuldssig. Gleiches gilt fir den
Wiedereinbau bzw. die Oberflachenwiederherstellung.

Asphaltschichten und sonstige gebundene Schichten sind nach dem Einbau der
Schottertragschicht um das Mal der Auflockerung der Randzonen zuriickzunehmen
(Abtreppungen), mindestens jedoch bei einer Grabentiefe < 2,00 m um jeweils 15 cm, bei einer
Grabentiefe > 2,00 m um jeweils 20 cm.

Reststreifen der Asphaltbefestigung von weniger als 35 cm neben den zuriickgenommenen
gebundenen Schichten sind zu entfernen. GréRRere Reststreifen sind zu entfernen, wenn sie
sichtbar gelockert wurden oder an den Randern Fugenspalten bzw. Risse entstanden sind.
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11.

12

In Asphaltdeckschichten ist die Naht als Fuge gemafl ZTV Asphalt-StB und ZTV Fug-StB durch
vergielen nachtraglich hergestellter Fugen mit Fugenmasse oder durch die Verwendung von
Fugenbandern auszubilden.

In den Wintermonaten ist der Einbau von Asphaltmischgut wetterbedingt nicht méglich. Nach
Abschluss der Erdarbeiten sind die Aufbruchstellen in diesem Fall voriibergehend mit
Betonsteinpflaster (,Winterpflaster) zu verschlieen.

Die Verkehrssicherungspflicht liegt bis zur endgiltigen Wiederherstellung und Abnahme der
Aufbruchfldchen beim Antragsteller.

Abnahme, Mangelbeseitigung und Gewabhrleistung

Nach Abschluss aller Arbeiten ist die Baustelle vollstandig zu raumen und innerhalb einer Woche
die Abnahme zu beantragen. Mit dem Antrag auf Abnahme ist die Dokumentation der
Eigentuberwachungsprifungen gemafll ZTVE-StB vorzulegen. Die Abnahme wird durch den
StralRenbaulasttrager — auf Verlangen des Antragstellers in dessen Anwesenheit — durchgefihrt.

Bei kleineren Oberflachenaufbriichen, z. B. bei der Herstellung von Kopfléchern zur Sanierung
von Hausanschlissen, kann eine Abnahmebegehung entfallen, sofern mit der
Fertigstellungsmeldung geeignete Fotos vorgelegt werden, mit denen die fachgerechte
Oberflachenwiederherstellung nachgewiesen werden kann.

Bei Feststellung von Mangeln sind diese unverziglich zu beseitigen. Innerhalb von 14 Tagen
nach Feststellung der Mangel ist eine Nachabnahme zu beantragen.

Vom Tage der Abnahme an gerechnet Ubernimmt der Antragsteller gemalR BGB fur die Dauer
von funf Jahren eine Gewahrleistung fir die einwandfreie Ausfuhrung der Arbeiten. In dieser Zeit
eintretende Schaden sind unverziiglich zu beheben.

Kommt der Antragsteller einer Aufforderung des StralRenbaulasttragers, einen Schaden innerhalb
einer gestellten Frist zu beseitigen nicht nach, ist der Strallenbaulasttrager berechtigt, die
Schadensbehebung selbst oder durch einen Dritten auf Kosten des Antragstellers durchzufihren.

Far alle Schaden, die bei der Durchfiihrung der beantragten Baumalinahme entstehen oder im
Rahmen der Gewahrleistung auftreten, haftet sowohl der Antragsteller als auch die
bauausfihrende Firma als Gesamtschuldner.

Insbesondere tragen die bauausfihrende Firma und der Antragsteller die Haftung gegeniber
Ansprichen Dritter; der Stralenbaulasttrager ist von jeglichen Anspriichen freizustellen.

Aufbruchsperre

Nach dem Abschluss o6ffentlicher Strallenbaumalinahmen gilt, sowohl bei NeubaumalRnahmen
als auch der grundhaften Instandsetzung von gebundenen Deckschichten, eine Aufbruchsperre
fur einen Zeitraum von funf Jahren.

Neu hergestellte oder umgebaute Fahrbahnen, Gehwege, Radwege und Parkplatze / Stellflachen
sowie sonstige oOffentliche Verkehrsflachen mit gebundenen Deckschichten diirfen grundsatzlich
nicht vor Ablauf der Sperrfrist aufgebrochen werden. Ausnahmen werden nur fir
unvorhersehbare Arbeiten in begriindeten Fallen zugelassen.
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13.

Kostentlibernahme

Samtliche Kosten fir den fachgerechten Aufbruch und die Wiederherstellung der Verkehrsflachen
tragt der Antragsteller.

Hierzu gehéren neben den Kosten flir Erdarbeiten und Oberflachenwiederherstellung auch evtl.
anfallende Kosten fir die Neuaufstellung, Wiederbeschaffung oder Veranderung, welche durch
die ausgefiihrten Arbeiten an Verkehrszeichen und sonstigen Verkehrseinrichtungen notwendig
werden sowie samtliche Kosten fiir die Instandsetzung von befestigten Flachen, Grinflachen und
Einrichtungen, welche durch die Baustelleneinrichtung, den Baubetrieb, Baustellenverkehr oder
Verkehrsumleitungen beschadigt worden sind.

Darliber hinaus sind vom Antragsteller samtliche anfallenden Verwaltungsgebiihren
(Verkehrsrechtliche Anordnung gemaf § 45 Abs. 6 StVO, ggf. Sondernutzungserlaubnis nach
§ 21 StrWG S-H) zu tragen.

Sofern sich der Stralenbaulasttrdger nach Eingang der Aufbruchanzeige vorbehalt, Arbeiten zur
Oberflachenwiederherstellung  selbst  durchzufthren, sind vom  Antragsteller die
Wiederherstellungskosten in der Héhe zu erstatten, wie sie sich aus dem gtiltigen Vertrag Gber
die Durchfiihrung von Jahresvertragsarbeiten — zzgl. 5,0% Bauleitungskosten — ergeben.

Aufgestellt:
August 2015

Inselverwaltung der Gemeinde Sylt
Bauamt, Abt. Verkehrs- und Tiefbauplanung

Anlage

1 Formblatt ,Anzeige zur Durchfiihrung von Arbeiten in 6ffentlichen Verkehrsflachen® (Aufbruchanzeige)
2 Antrag auf verkehrsrechtliche Anordnung zur Sicherung einer Arbeitsstelle (§ 45 Abs. 6 StVO)
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Anzeige zur Durchfuiihrung von Arbeiten
in offentlichen Verkehrsflachen (Aufbruchanzeige)

Allgemeine Angaben

Antragsteller

Bauausfiihrender / Bauunternehmen

Name, Vorname / Firmenbezeichnung

Stralle, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon (Festnetz, Mobilfunknummer)

E-Mail

Ansprechpartner: Name, Vorname

Mobilfunknummer

Bezeichnung, Lage und Umfang der BaumaBRnahme

MaRnahmenbezeichnung,
ggf. Projekt-Nr.

Auftraggeber / Veranlassung durch

Baustelle: PLZ, Ort, ggf. Ortsteil

StralBe, Hausnummer (von — bis)

a ja Art der Verkehrsflache/n:
Querung offentlicher Verkehrsflachen eplante Bauweise/n:
(z. B. Fahrbahn, Radweg, Gehweg) 9ep :

a nein
Lage der Aufbruchflache/n Fahrbahn: ... X irrrenn m(....... St) Park-/Abstellflache: ......... X eeeeaen m(....... St)
[mi/stkensraun Gehweg: ... X cevereens m (s St) Radweg: ... X M (e St)
Abmessungen der Aufbruchfléche/n Geh-/Radweg: ... X oo m(....... St) Bushaltebucht: ... X ooernnn m(....... St)
(Lénge x Breite, ggf. Anzahl) bef. Seiten- unbef. Seiten-

. o streifen; ... X aeeennnn m(....... St) streifen: ... X ieaannn m (....... St)

gemal beigefigten Planunterlagen

Grinflache: ... X eeeeenns M (e St D X ieeneenns m(....... St)
gepl. Bauausfiihrung (Tag / Monat / Jahr) Baubeginn: ... T [T Bauende: ... [ [
Durchzufiihrende Arbeiten
Allgemeine Beschreibung,
Angabe der Gesamtaufbruchflache [m?]
Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen Q Wasser Q Gas Q Nah-/Fernwarme 0 RW-Kanal Q SW-Kanal
Rohrlange, Rohrmaterial, Rohrdurchmesser
Verlegeverfahren (offene / geschl. Bauweise)
Kabellegungen Q MSP O NSP Q Stralenbeleuchtung Q Telefon Q Multimedia
Kabellange, Schutz- / Leerrohrdurchmesser
Verlegeverfahren (offene / geschl. Bauweise)
Beigefiigte Anlagen
Ubersichtslageplan: Anzahl, MaRstab Q Stck, M1 .o Q Stck, M1 .o
Lageplan / Lageskizze: Anzahl, Maltstab Q Stck, M1 ..o, Q Stck, M1 .o,
Sonstige Unterlagen [ I Stck. Farbfotos (digital / Papier) 0 ......ococoooveoooeviereeveeeirenn,

Ich verpflichte mich, die Bedingungen fir den Aufbruch und die Wiederherstellung o&ffentlicher
Verkehrsflachen einzuhalten und deren Einhaltung durch die bauausfihrende Firma zu tGberwachen.

Ort / Datum

Antragsteller (Stempel / rechtsverbindliche Unterschrift)
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Antrag: : (Baw-) Unter Ort, Datum
Telefon- Nr. des Antragstellers
Telefax-Nr. des Antragstellers
|| Antrag
D Antrag - vereinfachtes Verfahren3 -
auf verkehrsrechtliche Anordnung
zur Sicherung einer Arbeitsstelle an
StraBen (§ 45 Abs. 6 StVO)?
Anlagen:
I Antrag Regelplan Nr. Signallageplan mit

Der oben genannte (Bau-) Unternehmer plant
[ | Arbeiten im StraBenraum (§ 45 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 SVO)!

[I StraBenbauarbeiten (§ 45 Abs. 2 Satz 1 StVO)2.
Diese wirken sich auf den StraBenverkehr aus.

mit Anderungen Signalzeitenplan
j xﬁrkehrszelchenplan I:‘ Orleitiipln

j Lageplan l:‘

1), 2) Zustindigkeit 3) Hi siahe Rickseite Satz 1

Zur Sicherung der Arbeitsstelle (Arbeitsbereich) sowie zur Sicherung und Ordnung des Verkehrs (Verkehrsbereich) wird deshalb

eine verkehrsrechtliche Anordnung beantragt (§ 45 Abs. 6 StVO).

D Dazu werden die anliegenden Plane vorgelegt.
EI Dazu wird kein Verkehrszeichenplan vorgelegt.
Il. Angaben zur Arbeitsstelle

l:] ortsfest

1. Art der Arbeitsstelle
Beschreibung der Arbeiten

Der Regelplan Nr. |

[ | bewegiich

ist ohne Anderung geeignet.

z.B. Markierungsarbeiten

2. Lage der Arbeitsstelle D innerorts

D auBerorts

PLZ, Stadt/Gemeinde, Stadtteil/Gemeindeteil, StraBenname

StraBenkiasse und Nummer (z.B. B 27) sowie Lage (z.B. sidiich von Stadt)

Genaue Lange der Arbeitsstelle mit genauer Ortsangabe (ggf. getrennt nach Bauphasen)

z.B. von Hausnummer x bis y, von km x bis y, von StraBe x bis StraBe y

Beschreibung der betroffenen StraBenteile

z.B. gesamie StraBe, (Richiungs-) Fahrbahn, Seitensireifen, Parksireifen, Radweg, Gehweg

Breiten der betroffenen StraBenteile

verbleibende Breiten

insbesondere Breiten von Behelisfahrstreifen,
Restbreiten von singeschrankien Fahrbahnteillen

3. Dauer der Arbeitsstelle
Errichtung der Arbeitsstelle

Geplanter bzw. frihester Beginn der Arbeiten

Geplantes bzw. spatestes Ende der Arbsiten

Weitere Detailangaben zum zeitlichen Ablauf

z.B. einzeine Bauphasen, arbeitsfreie Tage

Verteiler:
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Vereinfachtes Verfahren (wenn zutreffend, bitte im Antrag "vereinfachtes Verfahren™ ankreuzen)

Die zusténdige Behdrde kann auf Antrag ein vereinfachtes Veriahren fir Verkehrsbetriebe, Versorgungslragar. die Damsche Post AG und fir Unternehmer, die im Rahmen von Vertrégen

fir einen langeren Zeitraum mit der Durchfhrung von Arbeiten im StraBenraum beauftragt sind,

gen (sog. =Jahresg igungen«). Davon unberiihrt bietet dieses Formblatt ein

svereinfachtes Verfahren« fiir alle anderen (Bau-) Unternehmer an, welche geringflgige Arbeitsstellen auf verkehrsschwachen StraBen durchfdhren. Dazu wird allerdings von dem (Bau-)
Unternehmer eine besondere Sorglalt bei der Austilllung des Antragteils erwartet, da dieser teilweise zum Bestandteil der verkehrsrechtichen Anordnung werden soll. Denn diese Angaben
missen nach den »Richtlinien fir die Sicherung von Arbeitsstellen an Strafen- RSA« in der verkehrsrechtlichen Anordnung enthalten sein.

[1. [Allgemeines |

|5. | Aufstellung von Verkehrszeichenplanen ]

Von Arbeitsstellen an StraBen gehen besondere Gefahren aus. Die StraBen-
verkehrsordnung (StVO) lasst deshalb Arbeitsstellen an Strafen, die sich auf den
StraBenverkehr auswirken (Arbeiten im StraBenraum [§ 45 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 StVO] und
StraBenbauarbeiten [§ 45 Abs. 2 Satz 1 StVOJ), nur zu, wenn der (Bau-)Unternehmer vor
Beginn der Arbeiten von der zustandigen Behtrde eine Anordnung zur Sicherung der
Arbausshlle dArbaltsberscch) und zur Sicherung und Ordnung des Verkehrs an der
Arb (Vi bereich) eingeholt und ausgefihrt hat (§ 45 Abs. 6 Satz 1 StVO).
Mit der verkehrsrechtlichen Anordnung wird festgelegt, wie die Arbeitsstelle mit
Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen abzusperren und zu kennzeichnen ist, ob
und wie der Verkehr zu beschranken, zu leiten und zu regeln ist, ferer ob und wie die
gesperrten StraBen und Umleitungen zu kennzeichnen sind.

Arbeiten, durch welche die Fahrbahn eingeengt wird, bediirfen vorher zusdtziich der
Zustimmung der zustandigen StraBenverkehrsbehérde (bei gekennzeichneten
Vorfahrtstrafen) bzw. der Regierung (bei gekennzeichneten Bedarfsumleitungen fir den
Autobahnverkehr) (§ 45 Abs. 7 Satz 1 StVO).

Mit Arbeiten, welche sich auf den StraBenverkehr auswirken, darf also erst begonnen
werden, wenn die Arbeitsstelle sowie die (verkehrsrechtlichen) SicherungsmaBnahmen
=behdrdlich genehmigt= und die SicherungsmaBnahmen ausgefihrt worden sind. Sie
sind dann zu beenden, wenn die Frist der verkehrsrechtlichen Anordnung abgelauten ist.

|2. | Planung der Arbeitsstellen |

Arbeitsstellen sind so zu planen, dass ihre Dauer und raumliche Ausdehnung die
Verkehrsabwicklung méglichst wenig erschweren. Entfallen voribergehend Griinde fir
die Arbeitsstelle oder lassen die Umstande zeitweise Erleichter zu, dann soll die
Arbeitsstelle fir diese Zeit aulgehoben oder eingeschriinkt werden. Insbesondere sollen

Verkehrsbeschrankungen oder Verkehrsverbote, die nur wahrend der Arbeitszeit (z. B.
zum Schutz der im itsbereich Tatigen) erforderlich sind, in der arbeitsireien Zeit
aufgehoben werden.

Bei réumiich langeren Arbeitsstellen ist darauf zu achten, dass - entsprechend dem
Baufortschritt - die fir den Verkehr wirksame Baustellenlange und Baustellenbreite
méglichst gering gehalten werden.
Arbeiten an verkehrsreichen StraBen sollen nach Maglichkeit in verkehrsschwachen
anen ausqefuhn werden Bec Arbeitsstellen von langerer Dauer ist auf Zeiten mit
itsstellen von kirzerer Dauer ist auf die Spitzen des
Berufs- und Auallugsverkehﬁ zu achten.
Als Umleitungsstrecken sollen nur solche StraBen ausgewahlt werden, die fiir die Art und
Menge des umzuleitenden Verkehrs geniigen und die, wenn notwendig, mit zumutbarem
Aufwand fir die Umleitung hergerichtet werden kénnen.
Bereits bai der Planung von zeitlich und/oder raumlich groBeren Arbeitsstellen sind die
StraBenverkehrsbehdrde sowie die Polizei frihzeitig zu beteiligen. Soweit in Stadten
besondere Stellen zur Koordinierung solcher Arbeiten eingerichtet sind, sind diese zu
beteiligen.

[3.  [Haftung (Verkehrssicherungspflicht) |

Zur Sicherung der Arbeitsstelle ist in erster Linie der (Bau-)Unternehmer, der die
1atséchliche Gewalt Gber die Baustelle hat, verpflichtet. Verantwortlich sind daneben aber
auch der driliche Arbeitsstellenleiter, u, U. sogar der Auftraggeber und der Trager der
StraBenbaulast.

Die Verkehrssicherungspflicht des (Bau-)Unternehmers betrifft die gesamte Arbei Il

Der (Bau-)Unternehmer ist grundsatzlich verpflichtet, dem Antrag zur Slnhnn.mg der
Arbeitsstelle einen Verkehrszeichenplan, ggf. auch einen Umleliungsp[an (bei
Verkehrsumleitungen) sowie einen Signallageplan und Signalzeitenplan'  (bei
Lichtzeichenregelung) beizugeben. Diese Plane sind unter Beachtung der Vorschriften
der StVO, der Aligemeinen Verwaltungsvorschrift zur StVO sowie den »Richtlinien fir die
Sicherung von Arbeitsstellen an StraBen- RSA«, den »Richtlinien fir Umleitungs-
beschilderungen- RUB« sowie den =Richtlinien fir Lichtsignalanlagen- RiLSA« aufzu-
stellen.

Die ~Richtlinien fir die Sicherung von Arbeitsstellen an StraBen- RSAn enthalten zur
Arbeitserleichterung, abgestimmt auf Standard: Regelplane®. Ein

Regelplan kann dann, wenn es die besonderen &rtlichen und verkehrlichen Umstande
zulassen, unverdndert dbernommen werden. Auch kann ein grundsatzlich geeigneter
Flageblan als Grundbaustein fir einen eigenen Verkehrszeichenplan verwendet werden.
Nur wenn die besonderen &rtiichen und verkehrlichen Umstéinde nicht unerheblich von
den  Star i ichen, ist die Aufstellung eines eigenen
Verkehrszeichenplanes z. B auf Grundlage eines Lageplanes des Vermessungsamtes/
des Tragers der StraBenbaulast ratsam.

Der Verkehrszeichenplan/der Antrag muss neben den SicherungsmaBnahmen auch
besondere Einzelheiten (ber zu dndemde Verkehrszeichen (einschl. Markierungen) im
Verlauf der Arbeiten, Anderungen an arbeitsfreien Tagen sowie zur emgegenalehandnn
und vorhandenen Verkehrsregelung (z. B. vorhandene Beschilderung und Markierung mit
Angaben dber erforderliches Abdecken, Entfernen oder Unggltigmachen) enthalten.

Der (Bau-)Unternehmer muss einen Verkehrszeichenplan nur dann nicht vorlegen, wenn
einer der nachfolgenden Falle zutrifft:

1. Bei Arbeiten von kurzer Dauer und geringem Umfang der Arbeitsstelle wenn die
Arbeiten sich nur unwesentlich auf den Verkehr auswirken.

(Dies setzt voraus, dass die Auswirkungen der Arbei lle auf den StraB rkeh
tatséchlich so geringtiigig sind, dass der Eintritt konkreter Gefahr als ausgeschlossen ist.
Das ist nur sehr selten der Fall. Die StraBenverkehrsbehorden sind im Sinne der
Verkehrssicherheit gehallen, diese Ausnahmeregelung zurickhalten zu handhaben.)

2. Wenn ein geeigneter Regelplan besteht und dieser unvarandert dbernommen werden
kann,

(Die zustandige Behdrde legt dann Ihrer verkehrsrechtlichen Ancrdnung eine bestatigte
Ausfihrung des Regelplans bei).

3. Wenn die zustandige Behdrde selbst einen Plan aufstellt.

(Auf diese Ausnahmeregelung besteht kein Anspruch. Sie kann insbesondere nur bei
gréBeren Arbeiten, welche ein abgestimmtes Verkehrskonzept verlangen, in Betracht
kommen. Es wird deshalb dringend empfohlen, die zustindige Behérde frihzeitig
anzusprechen).

[6. | Verantwortlicher

Als Verantwortlicher kann benannt werden, wer jederzeit direkten Zugriff auf die
Arbeitsstalle vor Ort hat und (ber ausreichende Entscheidungsvolimachten des (Bau-}
Unternehmers verfiigt. Die Benennung eines Verantwortlichen schiieBt allerdings nicht
die in erster Linie bestehende Verantwortung des (Bau-) Untermehmers aus;
entscheidend sind hier die besonderen Umstdnde des Einzelfalles. Die zustandige
Behorde kann gestatten, dass der Verantwortliche erst bis zur Errichtung der Arbeitsstelle
benannt wird.

| 7. | Oberpriifung/Uberwachung

und beginnt bzw. endet, solange der (Bau-)Unternehmer die tatsachliche Gewalt iiber die
Baustelle hat; in der Regel also auch noch nach Abschiuss der Bauarbeiten bis zum
Abbau der SicherungsmaBnahmen.

Die Verkehrssicherungspfiicht beruht auf dem Gedanken, dass niemand einen anderen
mehr als unvermeidlich gefahrden soll. Sie bedeutet, dass jeder, der Gefahrenquellen
schafft, die notwendigen Vorkehrungen zum Schutz Dritter zu treffen hat. Der

Die StraBenverkehrsbehérde, die Straflenbaubehérde und die Polizei sind gehalten,
Arbeitsstellen an StraBen vor Ort hinsichtiich der ZweckméBigkeit der angeordneten
(verkehrsrechtiichen) Sicherun%amaﬁnahmen zu pritfen und die planméBige Kennzeich-
nung zu dberwachen. Der (Bau-)Unternehmer muss deshalb immer mit solchen
Kontrollen rechnen.

Verkahrssicherungspflichtige muss in geeigneter Weise alle, aber auch nur di g
Gefahren ausrdumen oder vor ihnen warnen, die fir den Wegebenutzer, der die
erforderiche Sorgfalt walten lasst, nicht oder nicht rechizeitig erkennbar sind.
Grundsatzlich hat sich der Strafenbenutzer den gegebenen Verhdlinissen anzupassen
und die StraBe so hinzunshmen, wie sie sich ihm erkennbar darbietet; eine besondere
Verkehrssicherungspfiicht beginnt erst dort, wo auch fir einen aufmerksamen
StraBenbenutzer eine Gefahrenlage entweder vbllig Oberraschend oder nicht ohne
weiteres erkennbar ist.

(4. | Umfang der SicherungsmaBnahmen |

Waelche  (verkehrsrechtlichen)  SicherungsmaBinahmen  unter  Beachtung  der
Verkehrssicherungspflicht, aber auch des Grundsatzes der Verhai'lmarnéﬁlgkml
erforderich sind, richtet sich nach den besonderen &rilichen und verkehrichen
Umstanden des Einzelfalles. Je gréBer und schwerer erkennbar eine veon der
Arbeitsstelle ausgehende Gefahr ist, desto deutlicher missen die Sicherungs-
maBnahmen zum Schutz der Arbeitskrafte, der Gerite und der Maschinen in der
Arbeitsstelle selbst, sowie zum Schutz der Verkehrsteilnehmer (Kraftfahrzeugverkehr,
Radverkehr, FuBgangerverkehr usw.) sein.

Die Verkehrssicherungspllicht entbindet deshalb auch nicht den (Bau-) Unternehmer
standig in eigener Verantwortung zu prifen, ob die behérdiich angeordneten
{verkehrsrechtlichen) MaBnahmen ausreichen. Stellt sich vor oder wihrend der Arbeiten
heraus, dass die angeordneten (verkehrsrechtiichen) MaBnahmen nicht (mehr)
ausreichend sein kdnnten, muss er unwerzlglich bei der zustandigen Beh&rde - bei
Gemr in Verzug bei der Polizei - eine erginzende verkehrsrechtliche Anordnung
einholen

Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (einschiieBlich der damit verbundenen
Gebote und Verbote) kénnen durch bauliche Leitelemente (z. B. Leitborde, Leitwénde)
oder andere Warneinrichtungen (z. B. Wamntahnen, Wambéander, Warnposten) unterstitzt
oder ergénzt werden. Diese sonstigen MafBnahmen beddrfen keiner verkehrsrechtiichen
Anordnung auf Grundlage der StVO. Ven ihnen geht jedoch auch keine unmittelbare
rechtiiche Wirkung auf das Verkehrsverhalten aus. Sie kéinnen daher angeordnete oder
erforderliche Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen regelmaBig nicht ersetzen.

[8. |Kosten |

Die Kosten der Baschaffung, Anbringung, Entfernung, Unterhaltung und des Batriebs von
Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen hat der (Bau-) Unternehmer dann zu tragen,
wenn sie durch diese Arbeiten erforderlich werden (vgl. § 5 b Abs. 2 Buchst. d SIVG).

|9. | Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig handelt, wer vorsatzlich oder fahrlssig mit Arbeiten beginnt, ohne zuvor
Anordnungen eingeholt zu haben, diese Anordnungen nicht befolgt oder
Lichtzeichenanlagen nicht bedient (vgl. § 49 Abs. 4 Nr. 3 StVO).

Ohne Anordnung aufgestelite oder von der Anordnung abweichende Verkehrszeichen
und Verkehrseinrichtungen sind nichtig und missen von den Verkehrsteilnehmern nur
befolgt werden, solange und soweit ansonsten eine Gefahr zu befirchten ist (z. B.
Vorfahrtregelung).

[10. |Sondernutzung

Die Benutzung der StraBen im Rahmen ihrer Widmung for den Verkehr
(Gemeingebrauch) ist jedermann gestattet. Die Benutzung der Strafen Ober den
Gemeingebrauch hinaus (Sondernutzung) bedarf der (&Hfentlich-rechtlichen) Erlaubnis,
wenn durch die Benutzung der Gemeingebrauch beeintrichtigt werden kann bzw. der
(privat-rechtlichen) Gestattung, wenn durch die Benutzung der Gemeingebrauch nicht
beeintrachtigt werden kann. Naheres kann bei der Straenbaubehérde, ggf. auch bei der
Gemeinde, erfragt werden.
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V.

VI

Kennzeichnung, Verkehrsregelung, Verkehrsfiihrung
Die Kennzeichnung, Verkehrsregelung und Verkehrsfiihrung soll erfolgen

l:\ geméB anliegendem (geanderten) Regelplan D gemanB anliegendem Umleitungsplan
D gemaB anliegendem Verkehrszeichenplan [l gemaB anliegendem Signallageplan mit Signalzeitenplan

Anderung der neuen Beschilderung und Markierung im Verlauf der Arbeiten notwendig

z. B. Bauphasen

Anderung der neuen Beschilderung und Markierung an arbeitsfreien Tagen méglich

z. B. voribergehende Aufhebung von Geschwindigkeitsbeschrainkungen

Anderung der vorhandenen Beschilderung und Markierung, soweit ein Abdecken, Entfernen oder Ungiiltigmachen erforderlich

von (Angabe der Beschilderung und Markierung) wihrend (Angabe der Dauer)
Abdecken

:I Entfernen
:] Ungtiltigmachen

Umleitung notwendig
z. B. wegen Vollsperrung

Einsatz einer Lichtzeichenanlage notwendig
z. B. zur Verkehrsregelung an einer Engstelle

Anliegerverkehr frei bis

z. B. Hausnummer X

Sonstiges
z. B. singeschrankte Tragkraft, eingeschrankte Hohe, Beleuchiung

Verantwortlicher

Verantwortlich fiir die Verkehrssicherung wéhrend und nach der Arbeitszeit ist:
Name, Vorname, Anschrift, Telefonnummer

Verantwortlich fiir den Betrieb; sowie die Stérungsbeseitigung der Lichtzeichenanlage wahrend und nach der Arbeitszeit ist:
Name, Vorname, Anschrift, Telefonnummer

Sondernutzung
Es wird hiermit gleichzeitig beantragt, zu diesem Vorhaben bei dem zustandigen Tréger der StraBenbaulast eine Erlaubnis/
Gestattung zur Sondernutzung zu erwirken.

D Eine Erlaubnis/Gestattung zur Sondernutzung D liegt bei I:l bereits beantragt (wird nachgereicht) D nicht erforderlich

Erklarungen (Unterhalt, Haftung)

Es wird versichert, dass die verkehrsrechtliche Anordnung durch den (Bau-)Unternehmer befolgt wird. Insbesondere werden die
angeordneten Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen angebracht, unterhalten und entfernt, sowie Lichtzeichenanlagen
bedient. Es ist auch bekannt, dass der (Bau-)Unternehmer die Kosten der Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen, die durch
die verkehrsrechtliche Anordnung erforderlich werden, zu tragen hat. Weiterhin wird erklart, dass der (Bau-)Unternehmer den
Trager der StraBenbaulast, sowie die StraBenbaubehérde und die StraBenverkehrsbehdrde von jeder Haftung freistellt, welche
durch das Vorhaben bedingt ist und mit ihm in ursachlichem Zusammenhang steht.

Ort, Datum

Unterschritt des (Bau-) Unternehmers
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| 1:|Regelplane B |

Inneroriliche Straflen

Best.-Nr./Regelplan - Bezeichnung

080-B I'1

080-Bl2

080-B 13

080-B 14

080-B 5

080-B 6

080-B 17
080-B 8

080-B 9

080-B 10

080-B 111
080-B 112
080-B 113
080-B 114
080-B 115
080-B 1116

080-B 117

StraBe mit geringer Verkehrsstarke oder in geschwindigkeitsredu-
ziertem Bereich oder mit geringer Einengung

StraBe mit geringer Verkehrsstirke oder in geschwindigkeitsredu-
ziertem Bereich und mit deutlicher Einengung

2streifige Fahrbahn mit geringer Einengung

(Analog bei Richtungsfahrbahn)

2streifige Fahrbahn mit Verkehrsfiilhrung iber Behelfsfahrstreifen
(Analog bei Richtungsfahrbahn)

2streifige  Fahrbahn mit halbseitiger Sperrung und  geringer
Verkehrsstirke - Verkehrsregelung durch Verkehrszeichen

2streifige Fahrbahn mit halbseitiger Sperrung - Verkehrsregelung
durch Lichtsignalanlage

2streifige Fahrbahn mit Arbeitsstelle in Fahrbahnmitte

2streifige Fahrbahn mit beidseitiger Einengung mit geringer
Verkehrsstérke - Verkehrsregelung durch Verkehrszeichen

4streifige Fahrbahn mit Sperrung eines rechten Fahrstreifens bzw.
3streifige Fahrbahn mit Sperrung im Bereich der 2streifigen Richtung -
Fahrung Ober Seitenstreifen

4streifige Fahrbahn mit Sperrung eines linken Fahrstreifens bzw.
3streifige Fahrbahn mit Sperrung im Bereich der 2streifigen Richtung -
Fahrung dber Seitenstreifen

4streifige Fahrbahn mit Sperrung eines rechten Fahrstreifens bzw.
3streifige Fahrbahn mit Sperrung im Bereich der 2streifigen Richtung

4streifige Fahrbahn mit Sperrung eines linken Fahrstreifens bzw.
3streifige Fahrbahn mit Sperrung im Bereich der 2streifigen Richtung
4streifige Fahrbahn mit Sperrung der beiden linken Fahrstreifen
4streifige Fahrbahn mit Sperrung der Fahrstreifen einer Richtung
3streifige Fahrbahn mit Sperrung der 1streifigen Richtung

2streifige Fahrbahn mit halbssitiger Spemrung

- EinbahnstraBenregelung - ggi. Einrichtung einer Umlaitung

Sperrung einer StraBe - ggf. Einrichtung einer Umleitung

Innerortliche StraBen

Best.-Nr/Regelplan - Bezeichnung

080-B llK1 4streifige Fahrbahn mit Schienenbahn,
Sperrung des Schienenbereiches nur in einer Fahrtrichtung

080-B k2 4streifige Fahrbahn mit Schienenbahn,
Sperrung des Schienenbahnbereiches insgesamt

080-B V3 4streifige Fahrbahn mit Schienenbahn, Sperrung des Schienenbahn-
bereiches auf eigenem Gleiskdrper und des rechten Fahrstreifens

| IV|Regelpline B IV

Innerartliche Strafien
Arbeitsstellen von kiirzerer Dauer
Best -Nr/Regelplan - Bezeichnung

080-B IV/1 Arbeitsstelle von kilrzerer Dauer mit Einengung eines Fahrstreifens

080-B IV/2 Arbeitsstelle von kilrzerer Dauer mit Sicherungsfahrzeugen

080-B IV/3 Arbeitsstelle von kirzerer Dauer mit Sperrung des Schienenbahn-
bereiches

[ V:|Regelpléne C |

LandstraBen

Arbeitsstellen von langerer Dauer
Best.-Nr/Regelplan - Bezeichnung

[ 11:| Regelplane B II

Innerértliche StraBlen

Best -Nr/Regelplan - Bezeichnung

080-B W1
080-B V2

080-B W3

080-B Il'4

080-B II's

080-B Il

080-B W7

080-B Ii's

080-B V8

Arbeitsstellen fiir Geh- und/oder Radwegen

Paralleler Geh- und Radweg mit Sperrung des Radweges (bei

Sperrung des Gehweges analog) geringe Einengung der Fahrbahn

(bei Richtungstahrbahn analog)

Paralleler Geh- und Radweg mit Sperrung des Radweges (bei

Sperrung des Gehweges analog) geringe Einengung der Fahrbahn

(bei Richtungstahrbahn analog)

Paralleler Geh- und Radweg mit Sperrung des Radweges und

Einengung des Gehw Notweg auf der Fahrbahn (bei

Richtu rbahn analog

Gehweg-Vollsperrung, Notweg auf der Fahrbahn, Strae mit geringer

Verkehrsstirke oder in geschwindigkeitsreduziertem Bereich mit

geringer Einengung

Gehweg-Vollsperrung, Notweg auf der Fahrbahn (bei Notweg auf dem

Seitenstreifen analog). StraBe mit geringer Verkehrsstdrke oder im

geschwindigkeitsreduziertem Bereich mit deutlicher Einengung

Paralleler Geh- und Radweg, Notweg (ber Fahrbahn, Verkehrsfihrung

dber Behelfstahrstreifen (bei Richtungstahrbahn analog)

Paralletnr Geh- und Radweg, Notweg Ober Fahrbahn, halbseitige
ng der Fahrbahn bei geringer Verkehrsstdrke — Verkehrs-

rsgelung durch Verkehrszsichen (bei Richtungsfahrbahn analog)

Paralleler Geh- und Radweg, MNotweg ber Seitenstreifen, ohne

Einengung der Fahrbahn

080-C V1 Ohne Einengung der Fahrbahn
080-C¥2 Mt geringer Einengung der Fahrbahn
080-C I3 Verkehrsithrung Ober Behelfsfahrstreifen
0B0-C V4 Fahrbahn halbseitig gesperrt
- Verkehrsregelung durch Verkehrszeichen
080-C V5 Fahrbahn halbseitig gesperrt
- Verkehrsregelung durch Lichizeichenanlage
080-C V6  Arbeitsstelle am Obergang vom AuBer- in den Innerarisbereich
Fahrbahn halbseitig gesperrt
080-C V7 3streifige Fahrbahn
Sperrung des rechten Fahrstreifens der 2streifigen Richtung
080-C V8 3streifige Fahrbahn
Sperrung der 1streifigen Richtung
080-C 9 Arbeitsstellenumfahrung mit Behelfsfahrbahn

[ VI|Regelpline C II

LandstraBen
i "
Best -Nr/Regelplan - Bezeichnung

080-C W1  Arbeitsstelle von kirzer Dauer mit Beschilderung auf StraBen mit
geringer Verkehrsstarke (nur bei Tageslicht)
080-C 2  Arbeitsstelle von kiirzerer Dauer mit fahrbarer Absperriafel

(nur bei Tageslicht)

080-C I3  Bewegliche Arb lle (nur bei Tageslicht)

080-C 4 Arbeitsstelle for Markierung in Fahrbahnmitte
(nur bei Tageslicht)

080-C W5 Vermessungsarbeiten auBerorts mit starker Einschrankung
einer Fahrbahn im Gegenverkehr
- Sicherung mit Leitkegel



