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EVERSORB 500 / 530 
EN 12915 

 

 

 

Allgemeines 

 

EVERSORB 500 bzw. 530 ist eine granulierte Aktivkohle gemäß EN 12915 mit einem sehr 
hohen Adsorptionsvermögen. Sie wird aus Steinkohle mittels Wasserdampf thermisch 
aktiviert. Aktivkohle auf Steinkohlebasis zeichnet sich durch eine hohe Abriebfestigkeit aus.  

EVERSORB 500 hat eine Körnung von ca. 0,5 – 2,5 mm. Je kleiner die Körnung, desto höher 
ist die Adsorptionsgeschwindigkeit. Sollte der höhere Druckverlust ein Problem darstellen, 
empfehlen wir alternativ EVERSORB 530 mit der Körnung 1,4 – 2,5 mm einzusetzen. 

Die Kurven für Druckverlust in Abhängigkeit von der Filtergeschwindigkeit und die 
Filterbettausdehnung während der Filterspülung sind am Ende dieses Datenblatts aufgeführt. 

 

Anwendungsbereiche 

 

EVERSORB 500 / 530 wird in offenen und geschlossenen Schnellfiltern nach DIN 19605 
eingesetzt zur  

▪ Trink – und Industriewasseraufbereitung 

▪ Aufbereitung von industriellen und kommunalen Abwässern 

▪ Filtration von Schwimm- und Badebeckenwasser 

▪ Filtration von Kreislaufwasser (Kühlwasser, Brauchwasser) 

 

Vorteile 

 

▪ Erhöhung der Filtrationsgeschwindigkeit 

▪ Optimierte hydraulische Eigenschaften 

▪ Große innere Oberfläche 

▪ Breites Adsorptionsspektrum für organische Verunreinigungen 

 

http://www.evers.de/
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Körnungen 

 

▪ 0,5 – 2,5 mm 

▪ 1,4 – 2,5 mm 

 

Chemisch-physikalische Parameter 

 

Feuchtigkeitsgehalt ca. 2 % 

Unterkorn < 5 % 

Schüttdichte ca. 500 ± 30 kg/m3 

Jodzahl (min) ca. 900 mg/g 

Methylenblauzahl (min) 180 mg/g 

Gesamtoberfläche nach BET ca. 1000 m²/g 

Chlorhalbwertslänge ca. 3 cm 

 

Die angegebenen Werte sind Durchschnittswerte 

 

Filtergeschwindigkeit 

 

offene Anlagen     5 – 10 m/h 

geschlossene Anlagen  10 – 20 m/h 

Empfohlene Schichthöhe (mind.)       750 mm 
(bei der Einschichtfiltration) 

 

Einbauhinweise 

 

Es wird empfohlen, die Aktivkohle EVERSORB aufgrund der hohen Porosität mindestens 48 
Stunden zu wässern. 

 

Freibordhöhe 

 

25 % der Filterschichthöhe mit einem Sicherheitszuschlag von mindestens 300 mm 

 

  

http://www.evers.de/
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Hydraulische Parameter 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Verpackung und Lieferung 

 

▪ 25 kg PE Säcke 

▪ 500 kg Big Bags 

▪ lose im Silowagen 

 

 

Hinweis 

 
Die in diesen technischen Unterlagen zur Verfügung gestellten Informationen werden von uns 
sorgfältig zusammengestellt, überprüft und bei Bedarf durch eine aktualisierte Version ersetzt. 
Dennoch kann für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der vorliegenden Inhalte keine 
Haftung oder Garantie übernommen werden. Insbesondere können diese Informationen keine 
Beratung im Einzelfall ersetzen. 
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Bild 1: Filterbettausdehnung von 

EVERSORB 500 und EVERSORB 530.  

Werte bei 5°C gemessen. 

Bild 2: Druckverlust von  

EVERSORB 500 und EVERSORB 530.  

Werte bei 5°C gemessen. 
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